Automation

Spécifications techniques

Armoires électriques pour automatisation
industrielle jusqu’a 4000 A

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm §|
Armoire 625 é'
700 7
800 1800 / 2000 / 2200 400 /500 / 625/ 800 /1000 s
(Espace utile = H - 200) (Espace utile = P -100) g
900 H
1000 g
Armoire 1000 ‘:ft»
a portes battantes 2
1200 1800 / 2000 / 2200 400/500/625/800/1000 &
1400 (Espace utile = H - 200) (Espace utile =P -100) 3
1600 3
Gaine a cables 300 £
1800 / 2000 / 2200 o
200 (Espace utile = H - 200) 400 / 500 / 625 / 800 /1000 g
Caractéristiques électriques Tension assignée d'isolement (U;) 690V ‘g
Tension assignée d'emploi (Ue) 400V é
Tensions assignées 3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6/8/12kV <
Fréquence assignée (fx) 50 /60 Hz 3:
Courant assigné (I,) Jusqu’a 4000 A %
Courants assignes Courant assigné de courte durée admissible pour Tsec. | ¢\ o $
(lew) ‘ £
Caractéristiques mécaniques Interne Jusqu'a IP2X s
Indice de protection IP 5
Externe Da IP30 a IP55 g
Resistance mecanique q g
aux chocs (Indice 1K) IK10 porte pleine Z
Acces aux raccordements | Avant / Latéral / Arriére §
Forme de séparation Forme 1
Ossature d'armoire Tole décapée, épaisseur 15/10 - 20/10 mm
Matériau
Accessoires Téle Aluzinc®, épaisseur 15/10 - 20/10 - 25/10 mm
Standard RAL 7035B
Couleur
Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable
Composants vy Froeef A
synthétiques Sans halogene, ignifuge, auto extinguible, sans CFC
Les armoires LAFER sont congus pour installation en intérieur. En cas d'installation a I'extérieur, on recommande d'informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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