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Inox Todas las series Lafer
disponibles en acero inoxidable

Resistente y personalizable.

Ofrecen una elevada resistencia a las sustancias agresivas y representan la solución ideal para ambientes esterelizados.
Se pueden personalizar con taladros u otras personalizaciones bajo demanda.

Características principales
•	 Estructura en acero inoxidable AISI 304 

acabado satinado.
•	 Grado de protección IP30 sin puerta, e 

IP55, con puerta ciega o puerta trans-
parente de vidrio templado de color gris 
ahumado

•	 Los componentes internos de Aluzinc® y 
Sendzimir.

•	 Instalación de equipos de todas las mar-

cas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
•	 Sistema patentado de puesta a tierra.
•	 Accesorios internos complementarios 

para dar solución a cualquier necesidad.

Bajo demanda
•	 Estructura de acero inoxidable AISI 316.
•	 Estructura de acero inoxidable AISI 304 

y 316 brillante.

•	 Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B 
(otros colores RAL bajo pedido).

•	 Los componentes internos son de acero 
inoxidable.

Para más detalle de las características 
técnicas, consultar los catálogos técni-
cos de cada una de las series.
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PW - Tech I I I I I I I S A

ME - Cub I I I I I I A A

MC - Cub I I I I I I S A

Compact I I I I I I I S A

Easy 630 I I I I I I A A

Slim I I I I I I A A

Quick I I I I I A A

Automation I I I I I S A

Lafer@ck I I I I I I I A A

I = acero INOX AISI 304 satinado 	 A = Aluzinc® 	 S = Sendzimir
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Tipos

Armario modular: estructuras 
individuales para ser acopladas 
lateralmente construidas con 
acero inoxidable de espesor 
15/10 - 20/10 mm.

Armario individual: estructu-
ra soldada monobloc de acero 
inoxidable, espesor 12/10 mm.

Columna individual: estructura 
ensablada monobloc de acero 
inoxidable, montantes verticales 
en espesor 15/10 - 20/10 mm.

Armario con cámara lateral: 
estructura soldada monobloc 
de acero inoxidable, montantes 
verticales espesor 15/10 - 20/10 
mm, con cámara lateral destina-
da a los cables para terminal de 
bornes o barras conductoras.

Detalles

Puerta de vidrio: fabricada de acero inoxida-
ble de espesor 15/10 mm de vidrio templado 
de color gris ahumado.

Puerta ciega: se puede sustituir la puerta trans-
parente por puerta ciega. Fabricado en acero 
inoxidable ,espesor 15/10 mm.

Paneles perforados: paneles de acero inoxi-
dable perforados para los interruptores y los 
instrumentos de cualquier marca. En función 
del tipo de interruptor se suministra el kit de la 
superficie específica.

Bisagras y cerraduras: sistema Lafer exclu-
sivo que proporciona una rápida apertura y 
cierre de los paneles con tornillos de ¼ de 
vuelta. Todos los paneles son reversibles : es 
posible invertir e intercambiar las cerraduras 
en unos pocos segundos con las bisagras.

Placa de cableado: Aluzinc® panel de espesor 
15/10 mm y espesor 25/10 mm., en Sendzimir.
Placa Multi-Perforada para la fijación del sis-
tema ModularDIN™ y los soportes de cualquier 
marca de interruptores.
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