
Tutta la Serie Lafer
disponibile in acciaio Inox

Inox

48  |  Lafer  |  Inox



Lafer. Around you

Inox |  Lafer  |  49



Inox Tutta la Serie Lafer
disponibile in acciaio Inox

Resistenti e personalizzabili.

Offrono un’elevata resistenza alle sostanze aggressive e rappresentano la soluzione ideale per gli ambienti asettici.
Sono personalizzabili con forature e altre lavorazioni a richiesta.

Caratteristiche principali
• Struttura in acciaio INOX AISI 304 

satinato.
• Grado di protezione da IP30, in versione 

a giorno, a IP55, con porta cieca o 
trasparente a vetro temperato.

• Componenti interni in lamiera Aluzinc® 
e Sendzimir.

• Installazione apparecchiature di tutte le 
marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.).

• Sistema di messa a terra brevettato.
• Accessori interni a completamento per 

soluzioni di qualsiasi esigenza.
• Test sismico CESI con accelerazione 

1,0g.

A richiesta
• Struttura in acciaio INOX AISI 316 sati-

nato.
• Struttura in acciaio INOX AISI 304 e 316 

semilucido.

• Verniciatura a polveri epossidiche previa 
fosfatazione nella tonalità RAL 7035 B 
(altre tonalità RAL a richiesta).

• Componenti interni in acciaio INOX.

Per le caratteristiche dettagliate consul-
tare il depliant di ogni Serie Lafer.
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PW - Tech I I I I I I I S A

ME - Cub I I I I I I A A

MC - Cub I I I I I I S A

Compact I I I I I I I S A

Easy 630 I I I I I I A A

Slim I I I I I I A A

Quick I I I I I A A

Automation I I I I I S A

Lafer@ck I I I I I I I A A

I = acciaio INOX AISI 304 satinato  A = lamiera Aluzinc®  S = lamiera Sendzimir

Gli armadi Lafer sono progettatati per utilizzo in ambienti interni. In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto 
parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Tipologia

Armadio modulare: strutture 
singole accoppiate lateralmen-
te, in acciaio inox, montanti 
spessore 15/10 - 20/10 mm.

Armadietto singolo: struttura 
monoblocco in acciaio inox sal-
data, spessore 12/10 mm.

Armadio singolo: struttura 
assemblata, in acciaio inox, 
montanti spessore 15/10 - 20/10 
mm.

Armadio con vano cavi: struttu-
ra assemblata, in acciaio inox, 
montanti spessore 15/10 - 20/10 
mm con vano affiancato dedi-
cato ai cavi, alla morsettiera o al 
sistema sbarre.

Dettagli

Porta a vetro: in acciaio inox spessore
15/10 mm con vetro temperato grigio fumé.

Porta cieca: è possibile sostituire la porta a 
vetro con la porta cieca. Realizzata in acciaio 
inox spessore 15/10 mm.

Pannelli forati: pannelli in acciaio inox predi-
sposti con forature per strumenti e interruttori 
di qualsiasi marca. In base al tipo di interruttore 
viene fornito il kit di supporto specifico.

Cerniere e serrature: sistema esclusivo 
Lafer che prevede una rapida apertura e 
chiusura dei pannelli con viti a ¼ di giro. 
Tutti i pannelli sono reversibili: è possibile 
in pochi secondi invertire le serrature con le 
cerniere.

Piastra di cablaggio: pannello in lamiera
Aluzinc® spessore 15/10 mm e Sendzimir
spessore 25/10 mm. Piastra multiforo per
il fissaggio del sistema ModularDIN™ e dei rialzi 
di qualsiasi marca di interruttori.
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