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SULNFER

El partner ideal existe.

Una empresa capaz de innovary evolucionar,
con un instinto natural para mirar hacia el futuro.

Especializada en |a fabricacion de arma-
rios eléctricos para distribucién de energia
eléctrica, automatizacion industrial y
sistemas de rack, Lafer es la combinacién
perfecta entre innovacién y flexibilidad.

Esta dirigido a clientes en Italiay en el ex-
terior, gracias a un sistema de fabricacion
automatizada y avanzada tecnologia, con

todas las fases de fabricacion realizadas
en el interior de la empresa para una
gestion completa de cada pedido.

Lafer es capaz de garantizar plazos de
entrega rapidos y precisas, siempre
asociados a un servicio completo y muy
personalizado.

Pero, sobre todo, fabrica productos de ca-
lidad que reflejan el 100% la identidad de
Lafer: sistemas avanzados, optimizados y
personalizados, que se ajustan perfecta-
mente a Ias necesidades del instalador,
cliente y usuario final.

Lafer | 5




Las cifras de una gran empresa.

Lafer realiza cada producto internamente
en una estructura de 12.000 m? donde se

encuentran todas las fases de produccion.
Para optimizar la gestion de los mas de

1000 pedidos mensuales se necesita una
organizacién perfecta: mas de 60 traba-
jadores con gran experiencia repartidos
en 13 departamentos especializados,

técnicos v profesionales del sector, con el
fin de garantizar Ia calidad del producto
acabado, respetando las especificaciones
del proyecto y los tiempos solicitados.

Optimizaciény evolucién
de los procesos de produccion.

Tecnologias avanzadas y con un alto nivel  proyecto. Gestion integrada de los pe-
de innovacion. Esto lo exige un sistema didos para controlar en cada instante el
de produccion que hace de la maxima estado del proceso de produccion.
flexibilidad el punto de partida de cada

Lineas robotizadas y sistemas auto-
matizados permiten Ia gestion rapiday
eficaz sin renunciar a la fiabilidad de cada

proyecto.

Lafer | 7,
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FASTONE

Rapido, intuitivo y evolucionado.
Imagina el cuadro,
FAST-ONE lo realiza.

Nuevas funciones “descargatelo on-line”
Disponibilidad “on-line” del stock disponible de productos
con entrega o expedicion inmediata.

FAST- ONE ™ es un software basado e

el disefio de cuadros eléctricas, lista de

y costes relacionados .

Sus principales caracteristicas:

+ Vista frontal del disefio y Ia planta de Iz
La insercion y sustitucién de elementos
Seleccién de aparamenta de todas las marca
Siemens, etc.) con |a eleccion automatica del pa
Creacién de una lista de los componentes utilizados e
yectoy posibilidad de enviar mediante e- mail a Lafer.

+ Determinacién automatica de las dimensiones de los portabarras
aislantes del sistema de barras y perfiles en funcién de Ias
caracteristicas eléctricas.

+ Calculoy estimacion de costes actualizados.

Determinacion del calculo de |a sobretemperatura en el interior
del cuadro.

» Personalizacién del proyecto con su propio logotipo o encabezado.
Exportacién a formatos DWG y PDF.

« Disponible en 5 idiomas: Italiano, Inglés, espafoal, aleman y francés.

La solucion FAST- ONE™ cambia la forma de trabajar en |a configuracion de cuadros eléctricos de una manera
inteligente. El configurador, sencillo, rapido y eficiente, acelera las fases de produccién, optimiza la verificacion eli-
minando los errores automaticamente. Pemite un disefio fluido, reduce costes y ahorra tiempo de trabajo porque
facilita la fabricacion, el montaje y la puesta en marcha de |a instalacion en sus proyectos. Ademas ahora ofrece la
posibilidad de realizar y confirmar pedidos de productos listos para su entrega inmediata. Universal y modular, es

lo maximo en libertad y sin restricciones.

FAST-ONE™. Disefiado y desarrollado con usted y para usted.

8 | Lafer

www.fast-one.it

Ejemplos de configuracion con FAST- ONE

Compact

Automation

ME-Cub 2.0

Easy 630

PW-Tech

Lafer | 9
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Armarios eléctricos para Especificaciones técnicas

el sector civil, terciario
e industrial hasta 250 A

uick

Armario Armario con cimara
individual lateral
1660 1660
460 -
(H) (H)
(L 320 480 620 820 (P) 200 295 395 L 840  (P) 200 295

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm
Armario simple 320 (11 modulos)
480 (16 modulos) 460 / 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660 200/ 295 / 395
620 (24 m6dulos) (atil = H - 60) (util = P - 75)
820 (34 maddulos)
Armario con camara . 660 / 860 /1060 /1260 / 1460 / 1660 200/ 295
lateral 840 (24 modulos) (util = H - 60) (atil = P - 75)
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U;) 690 V
Valor de tensién Tensién nominal de empleo (Ue) 400V
nominal
Tension nominal de impulso (Uimg 6/8/12kV
Frecuencia nominal (f,) 50/ 60 Hz
Vil Gl liEndies Intensidad nominal (/,) Hasta 250 A
nominal Intensidad nominal de breve duracion (1seg.) () 15 kA
Caracteristicas Interno Hasta IP2X
mecanicas Grado de proteccion IP
Externo De IP31a IP55

Cambios mejoras y ventajas.

Altura paneles (h)
Quick: la nueve serie de cuadros eléctricos que sustituye a la serie de armarios de pared.

150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 300 /1000

Grado de resistencia IKO3 puerta de vidrio

La estandarizacién de los accesorios internos con las series Slim, Easy 630, Compact gracias al sistema ModularDIN, alimpacto IK IK10 puerta ciega
se consigue un rapido y preciso montaje de los interruptores modulares. o
Accesibilidad Frontal
Caracteristicas principales Ejecucion Forma 1
 Estructura en una sola pieza monabloc < Posibilidad de acoplamiento verticalyde « Accesorios internos de complemento X
soldada, espesor de la chapa 12/10 mm. empotrar en pared con el marco. para dar soluciones a cualquier necesi- Material S e e e N
« Grado de proteccién IP31, en version sin Instalacién de equipos de todas las mar- dad. ACCesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm
puerta e IP55 en la versién con puerta cas (ABB, Schneider, Siemens, etc). + Bajo demanda, se fabrica la serie de Ace- -
ciega y transparente en vidrio templado.  + Pintura en polvo epoxi previa fosfatacion ~ ro Inoxidable. B st RAL70E5 ) 515 R0 2dLEeie
+ Techoy base del armario completamen- en el color RAL 7035, texturado (otros Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable
te desmontables.

12 | Lafer | Quick

colores RAL bajo pedido).
Sistema patentado de puesta a tierra.

Componentes de
plastico

Los cuadros LAFER estén disenados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para

Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

proteger el tablero contra el paso de Ia lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacién.

Quick | Lafer | 13



Armario individual: estructura monobloc
soldada, espesor de la chapa 12/10 mm.

s

Armario con camara lateral: estructura
monobloc soldada, espesor de la chapa 12/10
mm, con compartimento destinado a cables,
bornas o barras conductoras.

Techo y base: espesor de la chapa 12/10 mm,
facilmente desmontables y preparados para
la fijacion de canaletas de cableado de las
marcas mas conocidas.

Placa: fabricada Aluzinc® con junta. Taladro
de fijacion compatible con todos los sistemas
de fijacion de canaletas del mercado.

Acero inoxidable: armario de acero inoxidable
bajo pedido.

Acero inoxidable: bajo demanda.

Accesorios

Marco de Acoplamiento: permite el acoplamiento en altura entre 2
armarios.

Zocalo: disponible en altura de 60 0 120 mm.

g ) 7 A ]
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Armario estandar IP55: con
puerta de vidrio y paneles
interiores.

Modalidades de cableado

Sistema ModularDIN™: rapidez de montaje y desmontaje de las
gufas modulares LDIN de aluminio, con el nuevo sistema de encla-
vamienta sin tornillos. Compatible con la mayoria de los reparti-
dores o distribuidores presentes en el mercado.

Placa de montaje: fabricado con lamina de Aluzinc® en espesor
15/10 mm, extraible desde el frente para el cableado sobre banco
de trabajo. Placa multitaladro o perforada para fijar el Modular-
DIN™y los soportes de anclaje para cualguier marca de interrup-
tores.

Marco giratorio: puerta de Doble Cuerpo: Estructura armario
vidrio externa con paneles articulada en el lado. Puerta de
internos fijados sobre bastidor  vidrio y paneles interiores. Con este
pivotante interno. Gracias a sistema se puede abrir |a parte

Detalles

Puerta de vidrio: espesor de
la chapa 15/10 mm provista de
vidrio templado de color gris
ahumado.

Puerta ciega: se puede

sustituir la puerta de vidrio

por |a puerta ciega. Fabricada B
en chapa de acero de espesor

15/10 mm con junta para ga-

rantizar el grado de protec-

cién IP55. Bajo demanda se

realizan perforaciones para los v @
instrumentos e interruptores.

Los paneles perforados:
estan provistos de perforacio-
nes para los interruptores y
los instrumentos de cualguier
marca. En funcién del tipo de
interruptor se proporciona el
kit de fijacién o soportacién
especifico.

Bisagras y cerraduras:
Sistema exclusivo Lafer que
proporciona una rapida aper-
turay cierre de los paneles con
tornillos de ¥ de vuelta. Todos
los paneles son reversibles: es
posible invertir e intercambiar
las cerraduras en unos pocos
segundos con |as bisagras.

Marcos verticales: facilmen-
te desmontables gracias al
montaje independiente de la
estructura.

Marco IP31: se puede sustituir la puer- Puerta interna: con puerta externa de
ta de vidrio o puerta ciega por el marco vidrio y puerta interna ciega.

frontal. Esta solucién es compatible

con los paneles interiores y las puertas

este sistema es posible abrir la frontal del armario y acceder directa- internas.

parte frontal del armarioy acce- mente a la placa de cableado.
der directamente al interior del
armarioy a la placa de cableado.

Quick | Lafer | 15
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Armarios eléctricos
para el sector civil, terciario
e industrial hasta 630 A

Armario
individual

2210

2010

1810

1610

1410

(H)

Armario individual
con camara lateral
interna

|
L) 880

Anchura (L) mm

(

Especificaciones técnicas

Armario individual

Camara con camara lateral

lateral L=300 / L=400

| | |

(L) 300 400 980 1080 1180

Altura (H) mm

JE
(P) 200 300

Profundidad (P) mm

Armario simple

680 (24 madulos)

880 (36 maodulos)

Armario individual con
camara lateral interna

880 (24 modulos)

Armario individual con
camara lateral

680 + 300 (24 médulos)

680 + 400 (24 modulos)

880 + 300 (36 modulos)

L |' n .1

Camara lateral

300

1410 / 1610 /1810 / 2010 / 2210

(atil = H - 210)

200 (util =125)
300 (util = 218)

Datos eléctricos

Caracteristicas
mecanicas

Nueva serie de armarios disefiados para la maxima operatividad tanto en el cableado como en la acciones de mantenimiento.

La estandarizacion de los accesorios internos con las series Quick, Easy 630, Compact gracias al sistema ModularDIN,
se consigue un rapido y preciso montaje de los interruptores modulares.

Caracteristicas principales

Estructura monobloc soldada, espesor
de 15/10 mm.

Crado de proteccion IP30 sin puerta e
IP43 en la versién con puerta ciega o
transparente con vidrio templado.
Frontal del armario completamente des-
montable.

18 | Lafer | Slim

Posibilidad de acoplamiento lateral.
Instalacién de aparamenta de todas las
marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B
(otros colores RAL bajo pedido).
Sistema patentado de puesta a tierra.

+ Accesorios internos complentarios para
dar soluciones a cualquier exigencia.

» Armarios de acero inoxidable, bajo de-
manda.

400
Tension de aislamiento (U;) 690 V
Valor de tension Tensién nominal de empleo (Ue) 400V
nominal
Tension nominal de impulso (Uimp 6/8/12kV
Frecuencia nominal (f,) 50 / 60 Hz
Viller: ¢ fimensits Intensidad nominal (/) Hasta 630 A
nominal Intensidad nominal de breve duracion (1seg.) () 25 kA
Interno Hasta IP2X
Crado de proteccion IP
Externo De IP30 a IP43

Altura paneles (h)

150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 300 / 1000

Grado de resistencia

IKOS puerta de vidrio

alimpacto IK IK10 puerta ciega
Accesibilidad Frontal / Lateral
Ejecucion Forma 1/ Forma 2a
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm
Material
Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
Pintura
Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plastico

Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER estan disenados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de Ia lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacion.

Slim | Lafer | 19



Tipos

Armario individual: construido en estructura
monobloc soldada en espesor 15/10 mm.

|

Armario individual con camara lateral inter-
na: estructura monaobloc soldada, espesor de
la chapa 12/10 mm, con compartimento des-

tinado a cables, bornas o barras conductoras.

N

1 -
Armario con camara de cables: estructura
ensamblada con perfiles de espesor 15/10
mm con camara de cables adosada desti-
nada a la ubicacién de cables, terminales
de bornas o barras conductoras..

¥

Camara lateral: construida en estructura
monobloc soldada en espesor de 15/10 mm.,
combinable y adosable al armario.

Marco IP30: se puede sustituir Ia puerta
ciega o transparente por el marco frontal.

20 | Lafer | Slim

Modalidad de cableado

g ]

Cableado: posibilidad de cableado horizontal y vertical.

Detalles internos

Desmontaje de la parte frontal Fijacion interruptores: Kit de
del armario: gue permite una gran fijacién interruptores modu-

rapidez en los trabajos de manteni-  lares, seccionadores y de caja
miento. moldeada de cualguier marca.

Sistema de barras
horizontales: sistema de
barras hasta 630 A.

ey = | | @ :

Sistema ModularDIN™: rapido montaje y desmontaje de las guias LDIN
modulares, de aluminio, con el nuevo sistema de enclavamiento sin torni-
llos. Compatible con la mayoria de los marcas presentes en el mercado.

»
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Sistema de barras verticales:
sistema de barras posicionado en de dividir el armario entre la zona bornas y canaleta.

la cdmara de cables L=300y L=400 interruptoresy la zona barras.
hasta 630 A.

Segregacion vertical: posibilidad

| 1 é‘|

Fijacion de canaleta: kit de montaje canaleta horizontal

y verticalmente.

Detalles externos

Maneta Puerta: Nueva mane-
ta con pulsador (maneta con
cierre con llave bajo pedido).

Paneles perforados: paneles
con perforaciones para los in-
terruptores y los instrumentos
cualquier marca. En funcién de
la marcay tipo de interruptor
se proparciona el kit especifico
de fijacion.

Bisagras y cerraduras:
Sistema exclusivo Lafer que
proporciona una rapida aper-
turay cierre de los paneles con
tornillos de Vs de vuelta. Todos
los paneles son reversibles: es
posible invertir e intercambiar
las cerraduras en unos pocos
segundos con las bisagras.

Desmontaje de la puerta: se
puede quitar facilmente la
puerta quitando los pasadores
externos.

Estribo de fijacion: terminal de

Slim | Lafer | 21
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Armarios eléctricos para el sector terciario
e industrial hasta 630A
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|
e

Easy 630 | Lafer | 23



Armarios eléctricos
para el sector terciario
e industrial hasta 630A

Especificaciones técnicas

Easy 630

Armario con camara
lateral L =300

—

Armario Camara
individual lateral

Armario con cimara
lateral L = 400

—

2200

2000

rooo | | [

| (H) | | | |
| . (L) gg § g é (L) § § (L) §§ é é (L) éé gé (P) g §
= Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm
= Armario simple 625 (24 modulos)
- l 700 (24 modulos)
3 1800 / 2000 / 2200 250 (atil = 125)
¥ | = 800 (34 médulos) (il = H - 200) 400 (atil = 218)
| - - 900 (36 mddulos)
-' - 1000 (46 modulos)
Camara lateral 300 1800 / 2000 / 2200
- — E 400 (atil = H - 200) 250 40
- . Armadio con camara lateral | 625 + 300 (24 modulos)
' | ' 700 + 300 (24 modulos)
(| — -
| 800 + 300 (34 maodulos)
900 + 300 (36 mddulos) |1800 / 2000 / 2200 250 (util = 125)
625 + 400 (24 modulos) | (atil = H -200) 400 (util = 218)
700 + 400 (24 modulos)
800 + 400 (34 modulos)
900 + 400 (36 modulos)
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U;) 690 V
Valo.r del tension Tension nominal de empleo (Ue) 400V
nomina
Tensién nominal de impulso (Uimp 6/8/12kV
Frecuencia nominal (f,) 50/ 60 Hz
Valor de intensidad Intensidad nominal (/) Hasta 630 A
Practicos y funcionales. nominal Intensidad nominal de breve duracién (1 seg.) (/) 25 kA
Ofrecen una solucién de cableado rapida desmontando por completo la parte frontal. Caracteristicas . Interno Hasta IP2X
La estandarizacion de los accesorios internos con las series Quick, Slim, Compact gracias al sistema ModularDIN, se consigue un rapido y mecanicas EROPEE PREEEen 1P = De IP30 a PS5

preciso montaje de los interruptores modulares.

Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 300 / 1000

IKQ9 puerta de vidrio

Caracteristicas principales Grado de resistencia

+ Estructura ensamblada fabricada en + Frontal del armario completamente + Sistema patentado de puesta a tierra. al impato IK IK10 puerta ciega
acero de espesor 15/10 mm. desmontable. + Accesorios internos complementarios Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior
+ Grado de proteccion IP30 sin puerta e * Posibilidad de acoplamiento lateral. para dar soluciones a cualquier Ejecucion Forma1 / Forma 2a
IP55 en la version con puerta ciegay * Instalacion de interruptores de todas las necesidad. .
D . : . q . Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm
puerta transparente de vidrio templado marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc). + Bajo demanda, armarios de acero Material
. B N ' f N H i H ®
de color gris ahumado. « Pintura en polvo previo tratamiento de inoxidable. Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm
fosfatado en color RAL 7035 B (otros o Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
. . Intura
colores RAL bajo pedido). Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plastico | Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC
Los cuadros LAFER estan disefiados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de Ia lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacion.

24 | Lafer | Easy 630 Easy 630| Lafer | 25



Tipos

Armario individual: estructura ensamblada de
acero en espesar 20/10 mm.

Armario con camara lateral: estructura ensam-
blada de acero en espesor 20/10 mm., con
camara lateral adosada, especialmente desti-
nada a la ubicacién de los cables, a terminales
de bornas o barras conductoras.

Camara de cables: estructura ensamblada
de acero, con perfiles de espesor 20/10 mm
combinable o adosable al armario individual.

Marco IP30: para ser sustituido por la puerta
ciega o transparente de vidrio.

Acero inoxidable: bajo demanda.

26 | Lafer | Easy 630

Modalidad de cableadol

e

Cableado: posibilidad de cableado horizontal y vertical.

Sistema ModularDIN™: rapido montaje y desmontaje de las guias LDIN  Fijacién canaleta: kit de montaje canaleta horizontal
modulares, de aluminio, con el nuevo sistema de enclavamiento sin torni- Y verticalmente.
llos. Compatible con la mayoria de las marcas presentes en el mercado.

Detalles externos

Puerta transparente: espesor
de la chapa 15/10 mm., provis-
ta de vidrio templado de color
gris ahumado .

ﬁ?ﬂ%n‘,‘ O
Paneles perforados: paneles
con perforaciones para los in-
terruptores y los instrumentos
cualquier marca. En funcién de
la marcay tipo de interruptor
se proporciona el kit especifico
de fijacion.

Bisagras y cerraduras:
Sistema exclusivo Lafer que
proporciona una rapida aper-
turay cierre de los paneles con
tornillos de Vs de vuelta. Todos
los paneles son reversibles: es
posible invertir e intercambiar
las cerraduras en unos pocos
segundaos con |as bisagras.

Desmontaje de la puerta: se
puede quitar facilmente la
puerta quitando los pasadores
externos.

Desmontaje frontal del armario: Fijacion interruptores: kit de Sistema Smart-energy escalonado: sistema de barras inclinado Separacion vertical: pemirte segre-
rapidez y facilidad de acceso parael  fijacién interruptores modulares, colocado en la camara lateral L =300y L =400y también en la zona Sistema de barras Smart-Energy lineal gar o dividir el armario entre la zona

mantenimiento. seccionadores y de caja moldeada superior del armario. colocado en los zona de interruptores.  de interruptores y la camara lateral.
para cualquier marca.

Easy 630 Lafer | 27
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Armarios eléctricos
para los sectores industrial
y terciario hasta 1600A

Compact

Versatiles y robustos.

Ofrecen una solucion de cableado rapido con una amplia gama de soluciones:

placa de cableado, bastidor interno de cableado, puerta interior y bastidor interno pivotante.

La estandarizacion de los accesorios internos con las series Quick, Slim y Easy 630, gracias al sistema ModularDIN,
se consigue un montaje rapido y preciso de los interruptores modulares.

Caracteristicas principales
« Estructura ensamblada de acero
en espesor 20/10 mm.

« Instalacién de aparamenta de todas las + Accesorios internos complementarios
marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc). para dar soluciones a cualquier

« Grado de proteccién IP30 sin puerta e + Pintura en polvo epoxi previo necesidad.
IP55 en |a versién con puerta ciega o tratamiento de fosfatado en el color + Armarios de acero inoxidable, bajo
transparente de vidrio templado. RAL7035B demanda.

« Posibilidad de acoplamiento lateral. (Otros colores RAL bajo pedido).

+ Sisterma patentado de puesta a tierra.
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Especificaciones técnicas

Armario Camara

Armario con cimara

Armario con cimara

individual lateral lateral L =300 lateral L = 400

2200

2000

s

I

(H) | | | |
© g8gggs © gg O seg3 O 8884 ® 884
Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm
Armario simple 625 (24 madulos)
700 (24 madulos)
300 (54 modulon) | 18902000 2200 i
900 (36 mddulos)
1000 (46 madulos)
Camara lateralv 300
T 153&’&?%85)2200 400 /500 / 625
Armadio con camara lateral | 625 + 300 (24 madulos)
700 + 300 (24 modulos)
800 + 300 (34 modulos)
900 +300 (36 mddulos) | 1800 / 2000 / 2200 400/ 500 / 625
625 + 400 (24 modulos) | (dtil = H-200) (atil = 218)
700 + 400 (24 madulos)
800 + 400 (34 modulos)
900 + 400 (36 modulos)
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U;) 690 V
VaI0|.' de tension Tension nominal de empleo (Ue) 400V
nomina| Tensién nominal de impulsa (Uimp 6/8/12kV
Frecuencia nominal (f,) 50/ 60 Hz
Valor de intensidad Intensidad nominal (/n) Hasta 1600 A
nominal Intensidad nominal de breve duracidn (1 seg.) (/o) 50 kA
Caracteristicas 5 Interno Hasta IP2X
AT e Grado de proteccion IP Externo De 1P30 3 IP55
Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 300 / 1000
Grado de resistencia IKOS puerta de vidrio
alimpacto IK IK10 puerta ciega
Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior
Ejecucion Forma 1/ Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a
Material Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm
Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm
. Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
Pintura
Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable
Componentes de plastico | Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER estén disenados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de Ia lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacién.

Compact | Lafer | 31



Armario individual: estructura ensamblada de
acero en espesor 20/10 mm.

A

Armario con camara lateral: estructura ensam-
blada de acero en espesor 20/10 mm., con
camara lateral adosada, especialmente desti-
nada a la ubicacién de los cables, a terminales
de bornas o barras conductoras.

Camara de cables: estructura ensamblada
de acero, con perfiles de espesor 20/10 mm
combinable o adosable al armario individual.

-
|

Marco IP30: para ser sustituido por la puerta
ciega o transparente de vidrio.

Acero inoxidable: bajo demanda.
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Doble puerta: formada por puerta
transparente de vidrio y puerta inte-
rior ciega.

Placa de montaje: de acero de espesor 25/10 mm, extraible desde el

frente para el cableado en banco.
Placa multiperforada para la fijacion del carril ModularDIN™ y los soportes
de cualquier marca de interruptores.

W5

Marco pivetante: formado por
puerta transparente de vidrio y
paneles fijados sobre el marco

interno pivotante el cual facilita
el acceso a la placa de cableado.

compuesto por dos perfiles verti-
cales de Aluzinc en espesor 20/10
mm para |a fijacién del sistema
de ModularBIN™y los sopartes de
cualguier marca de interruptores®.

L B 1 B E R Y '—‘”_ i s ¥ 0w T"“\\

Sistema ModularDIN™: rapidez de montaje y desmontaje de las guias LDIN  Fijacion canaleta: kit de montaje

modulares de aluminio, con el nuevo sistema de enclavamiento sin tornillos.  vertical canaleta.
Compatible con la mayoria de los repartidores o distribuidores presentes en el

mercado.

y |
2

. _ Ly
Sistema Smart-energy: sistema de barras inclinado colocado en la

camara lateral L =300y L = 400 y también en el zona superior del
armario.

Detalles externo

Puerta transparente de
vidrio: espesor de la cha-
pa 20/10 mm vy provista de
vidrio templado de color gris
ahumado.

- R
Paneles perforados: perfora-
ciones para los interruptores y
los instrumentos de cualquier 3
marca. Dependiendo del tipo Q?
de interruptor se proporciona < ¢

el kit de fijacién especifico.

Bisagras y cerraduras:

Sistema exclusivo Lafer que
proporciona una rapida aper- " 2
turay cierre de los paneles con '
tornillos de ¥ de vuelta. Todos
los paneles son reversibles: es
posible invertir e intercambiar
las cerraduras en unos pocos
segundos con las bisagras.

Desmontaje de la puerta: se
puede quitar facilmente la
puerta guitando los pasadares
externos.

Sistema Smart-energy: Sistema de barras Energy colocado en |a zona de
interruptores y superior.
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Automation Armarios para

la automatizacion
industrial hasta 4

LR T

Robustos y personalizables.

Disefiados para satisfacer todas las exigencias de la automacion industrial.
Ofrecen una solucién de cableado con placa de insercion frontal o lateral.
Pueden ser equipados con un sistema de barras Smart-Energy Basic, Smart-Energy Plus o tradicionales de cobre.

Caracteristicas principales Automation Standard
« Estructura monobloc soldada, espesor « Instalacién de equipos de todas las mar- < Sistema patentado de puesta a tierra.

de la chapa 20/10 mm. cas (ABB, Schneider, Siemens etc.). + Accesorios internos complementarios
+ Grado de proteccion IP30 en la version + Pintura en polvo epoxi previo tratamien- para dar soluciones a cualquier exigen-
sin puerta e IP55 con puerta ciega o to de fosfatado en el color RAL 7035 B cia.
transparente de vidrio templado. (otros colores RAL bajo pedido).  Test sismico CESI n. B3020327 con ace-
« Posibilidad de acoplamiento lateral. « Armarios de acero inoxidable, bajo de- leracion 1,0g.
manda.

36 | Lafer | Automation

Automation Attic Power

+ Predisposicién para el tinel del
sistema de barras en la parte superior
del armario. Provisto de segregacion
pensada para una conexion sencilla'y
rapida.
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Especificaciones técnicas
Automation Standard

Armario Armario Camara
individual con puerta abatible lateral
2200 ‘
2000 ‘
1800
(H) 1 | |
—
) ggggg O S 888 O g8
OR®a o e & 3§ © N ¥

Anchura (L) mm

Altura (H) mm

|
Q) 888 3 g
vmmoo‘g

Profundidad (P) mm

2200

Armario
individual
D g—
@ wn BB
E £ l 2000
& 200} 4 H
- ]7 4 H
= : 1800
= c 2004---
<9 250
~ 2004---

2507

Anchura (L) mm

Attic Power
(zona barras)

Especificaciones técnicas
Automation Attic Power

Armario Camara
con puerta abatible lateral
200\ ”””” ‘ ‘ ‘ ‘ """"""
200{ | ———
25071 (0 L
200}
2507
| |
J 5858 O &3

Altura (H) mm

Profundidad (P) mm

Armario simple 625
700
800 1800 / 2000 / 2200 400 /500 / 625/ 800 /1000
(atil = H - 200) (atil = P - 100)
900
1000
Armario 1000
con puerta abatible
1200 1800 / 2000 / 2200 400 / 500 / 625 / 800 / 1000
1400 (atil = H - 200) (atil = P - 100)
1600
Camara lateral 300
2?30.0_/ AL 2200 400 /500 / 625 / 800 /1000
400 Utll—H'ZDD)
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U;) 690V
Velar e Tension nominal de empleo (Ue) 400V
tension nominal Tension nominal de impulso (Uimg 6/8/12kV
Frecuencia nominal (fy) 50/ 60 Hz

Intensidad nominal (/)

Hasta 4000 A

Intensidad nominal

Armario simple 625
700 1800 (200/250 ici ientode b )
posicionamiento de barras
800 2000 (200/250 posicionamiento de barras) ?uot?l { SPD_%SS)ZS /800 /1000
206 2200 (200/250 posicionamiento de barras) -
1000
Armario 1000
el b 1200 1800 (200/250 posicionamiento de barras) 400 /500 / 625 / 800 /1000
2000 (200/250 posicionamiento de barras) (til = P - 100)
1400 2200 (200/250 posicionamiento de barras) -
1600
Camara lateral 300 1800 (200/250 posicionamiento de barras)
2000 (200/250 posicionamiento de barras) 400 / 500 / 625/ 800 / 1000
400 2200 (200/250 posicionamiento de barras)
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U;) 690V
Valor de Tension nominal de empleo (Ue) 400V
tension nominal Tensién nominal de impulso (Ui 6/8/12kV
Frecuencia nominal (f,) 50/ 60 Hz

Intensidad nominal

Intensidad nominal (/)

Hasta 4000 A

Caracteristicas
mecanicas
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Grado de proteccion IP

Intensidad nominal de breve duracion (1seg.) () 75 kA
Interno Hasta IP2X
Externo From IP30 to IP55

Grado de resistencia

IK10 puerta ciega

al impacto IK
Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior
Ejecucion Forma1
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm
Material
Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
Pintura
Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plastico

Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER estan disefiados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacion.

Intensidad nominal de breve duracion (1seg.) () 75 kA
Caracteristicas Interno Hasta IP2X
mecanicas Grado de proteccion IP

Externo From IP30 to IP55

Grado de resistencia

IKO9 puerta de vidrio

alimpacto IK IK10 puerta ciega
Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior
Ejecucion Forma 2
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm
Material
Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
Pintura
Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plastico

Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER estan disefiados para uso en interiores. En caso de instalacion en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de |a lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacion.
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Armario individual: estructura ensambla-
da fabricada de acero de espesor 20/10
mm con puerta ciega.

Armario con doble puerta: estructura
ensamblada fabricada de acero de espesor
20/10 mm.

Attic Power

Armario Attic Power IP30: estructura prepa-
rada para el posicionamiento del sistema de
barras en |a parte superior del armario, pro-
vista de segregaciones y puerta ciega frontal.

Armario Attic Power IP55: estructura pre-
parada para el posicionamiento del sistema
de barras en la parte superior del armario,
provista de segregaciones, puerta frontal de
vidrio y puerta interna ciega.

40 | Lafer | Automation

Smart-Energy basic escalonado o lineal:
Sistema de barras hasta 1250 A.

Smart-energy plus: Sistema de barras hasta 4000 A.

Sistema de barras Smart-Energy Copper: Perfil de
cobre hasta 4000 A.

Segregaciones: Segragacion de lexan repartida en tres
secciones, preparada para el paso de barras flexy
o tradicionales.

Detalles

Personalizacion:
posibilidad de perso-
nalizar |a carpinteria
con el logotipo de la
empresa.

Solapa de cierre: un
sistema que permite
alinear perfectamente
las dos puertas.

Bloqueo de puerta:
Sistema de blogueo
mecanico de puerta
con una apertura
hasta 90°.

Cerraduras: de mane-
ta giratoria con inserto
de llave o triangulo
seglin demanda.

Insercion frontal: nuevo sistema de Insercion lateral: el sistema de Placa de fondo: placa de cableado  Placa personalizada: placa de Perfiles internos: perfileria para sopor-

deslizamiento en las carriles para entrada lateral que permite uti- colocada en la parte interior que cableado con taladros realizados de  tar cargas pesadas.
facilitar el posicionamiento de |a placa lizar todo el ancho de laplaca  permite utilizar toda la profundidad  acuerdo con el tipo de insercién.
de cableado. de cableado. del armario.

Automation | Lafer | 41



42 | Lafer | Lafer@ck




Cajas y armarios para Especificaciones técnicas
Lafe I'@Ck servidores y redes LAN

Armario rack fijo y pivotante

2200
2000
1800
Armario
individual 1600
1460 1400
1260 Armario abierto
1060 1060
460 460 Jﬂﬂ-i
(H) (H) (H) |
(L) 620 (P) 295 (L) 620 (P) 500 (L) 625 800 (P) 625 800 1000 1200
Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm
Armario simple 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 295
1060 (22 units) 1260 (27 units) 1460 (31 units)
Armario abierto 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 500
1060 (22 units)
CETEHDGEE Al 729 1400 (26 units) 1600 (31 units) 1800 35units) | cc /500 1000 /1200
800 2000 (40 units) 2200 (44 units)
Armario rack pivotante 625
2000 (37 units) 2200 (42 units) 625/ 800 /1000 / 1200
800
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U;) 690 V
Valor de » .
tension nominal Tension nominal de empleo (Ue) 400V
Frecuencia nominal (fy) 50/ 60 Hz
Adecuados para todos los sistemas informaticos y redes de datos. Caracteristicas Crado de broteccion 1P Interno Hasta IP2X
. . P . . mecanicas rado de proteccion
Garantizan soluciones rapidas de cableado y ofrecen una amplia gama de accesorios. Externo De P30 a PSS
Destinados a infraestructuras de las redes informaticas y de telecomunicaciones. Grado de resistencia IK09 puerta de vidrio
Adaptados para la instalacion de componentes de comunicaciones como switch y para instalacion de servidores. al impacto K K10 puerta ciega
Caracteristicas principales Caracteristicas cajas Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior
+ Grado de proteccion IP30 con puerta « Estructura monobloc soldada, :
transparente de vidrio templado. espesor de la chapa 12/10 mm. — =L Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm
« Pintura en polvo epoxi previa tratamiento . Tapgg paso cables supgrior e infgrior. Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm
de fosfatado en el color RAL7035B (otros ~ + Posibilidad de acoplamiento vertical.
colores RAL bajo pedido). Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
. Accesorlps internos para ofrecer soluciones ~ Caracteristicas armarios Pintura ACCesorios internos RAL 9005 G en relieve negro
a cualquier exigencia.  Estructura ensamblada,
+ Bajo demanda cajas y armarios en acero de acero de espesor 15/10 mm. Bajo pedido Colores RAL v acero inoxidable
inoxidable. » Posibilidad de acoplamiento lateral. Componentes de plastico | Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER estén disenados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de Ia lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacién.
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Armario: estructura monobloc soldada de acero
de espesor 12/10 mm.

Armario abierto: estructura monobloc soldada
de acero de espesor 12/10 mm., con paneles
laterales desmontables.

Armario rack fijo: estructura ensamblada de
acero de espesor 15/10 mm y perfiles laterales
para la fijacién de equipos o componentes.

.........

/

Armario rack bastidor pivotante: estructura en-
samblada en acero de espesor 15/10 mm y bastidor
pivotante robusto que se puede abrir hasta 135
grados para |a fijacion de equipos o componentes.

L\l

LA

Acero inoxidable: bajo demanda.
46 | Lafer | Lafer@ck

Paso de cables:
+ Panel paso cables tradicionales.
+ Panel paso cables easyr@ck.

Bandejas y cajones

Bandejas y cajones rack:
* Bandeja ciega.

+ Bandeja ranurada.

« Cajones para fibra dptica.
« Bandeja extraible.

Paneles rack:

+ Panel para tomas RJ.

+ Panel ciego.

+ Panel modular.

+ Perforaciones personalizadas.

Detalles externos

Puerta de vidrio:
espesor de la chapa
s 15/10 mm., con vidrio
i ] templado de color gris
ahumado.

" ]' Puerta ciega: se puede
sustituir Ia puerta de
vidrio por una puerta
ciega.

espesor de la chapa
15/10 mm con perfo-

r racion tipo panal para

facilitar Ia ventilacién.

| Puerta Microperforada:

Puerta con ranuras:

. es posible sustituir los .
'I paneles laterales por =
puertas ventiladas o con
h ranuras.
el )
il

Marco IP30: se puede
sustituir la puerta de vi-
drio por el marco frontal
IP30.

! Ventilacion de techo:
preparado para la insta-
lacion de rejillas, filtros
y ventiladores para
ventilacién forzada.

Amarre de cables: : “ i
* Anillo pasa cables. 'I'
» Amarre o cable lateral o posterior. —
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Todas las series Lafer
disponibles en acero inoxidable

/

Resistente y personalizable.

Ofrecen una elevada resistencia a las sustancias agresivas y representan la solucion ideal para ambientes esterelizados.
Se pueden personalizar con taladros u otras personalizaciones bajo demanda.

Caracteristicas principales

« Estructura en acero inoxidable AISI 304
acabado satinado.

« Grado de proteccion IP30 sin puerta, e
IP55, con puerta ciega o puerta trans-
parente de vidrio templado de color gris
ahumado

+ Los componentes internos de Aluzinc®y
Sendzimir.

« Instalacién de equipos de todas las mar-

estructura
ensamblada
estructura
monobloc

Serie Lafer

cas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
+ Sistema patentado de puesta a tierra.
 Accesorios internos complementarios
para dar solucién a cualquier necesidad.

Bajo demanda

 Estructura de acero inoxidable AISI 316.

» Estructura de acero inoxidable AlISI 304
y 316 brillante.

placas

de cierre
puertas

y marcos
cierre de los
posteriores
abisagrados

* Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B
(otros colores RAL bajo pedido).

+ Los componentes internos son de acero
inoxidable.

Para mas detalle de las caracteristicas
técnicas, consultar los catalogos técni-
cos de cada una de las series.

puerta internay
pivotante

placa

de montaje
bandejas
bastidor interno
de cableado
accesorios
internos

PW - Tech

— | bastidor interno

w

ME - Cub

b

MC-Cub

Compact

Easy 630

Slim |

—|=|—|—|—|— | zbcalo
— | — | — | — | — | — | paneles laterales y

Quick |

Automation |

b
> > > > > > >

Lafer@ck | |

| A A

Los cuadros LAFER estan disefiados para uso en interiores. En caso de instalacion en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacion.
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I=acero INOX AlISI 304 satinado

A= Aluzinc® S = Sendzimir

Columna individual: estructura Armario con camara lateral: Armario modular: estructuras
ensablada monabloc de acero estructura soldada maonobloc individuales para ser acopladas
inoxidable, montantes verticales de acero inoxidable, montantes lateralmente construidas con
en espesor 15/10 - 20/10 mm. verticales espesar 15/10 - 20/10  acero inoxidable de espesor

mm, con cdmara lateral destina- 15/10 - 20/10 mm.

da a los cables para terminal de

bornes o barras conductoras.

Armario individual: estructu-
ra soldada monobloc de acero
inoxidable, espesor 12/10 mm.

Detalles
Paneles perforados: paneles de acero inoxi-

Bisagras y cerraduras: sistema Lafer excly- dable perforados para los interruptores y los
sivo que proparciona una rapida aperturay  Instrumentos de cualquier marca. En furyuon
cierre de los paneles con tornillos de s de el tipo de interruptor se suministra el kit de fa
vuelta. Todos los paneles son reversibles : es Superficie especifica.

posible invertir e intercambiar las cerraduras ' :
en unos pocos segundos con las bisagras.

Puerta ciega: se puede sustituir la puerta trans-
parente por puerta ciega. Fabricado en acero
inoxidable ,espesor 15/10 mm.

Placa de cableado: Aluzinc® panel de espesor
15/10 mm y espesor 25/10 mm., en Sendzimir.
Placa Multi-Perforada para la fijacion del sis-
tema ModularDIN™ y los soportes de cualguier
marca de interruptores.

Puerta de vidrio: fabricada de acero inoxida-
ble de espesor 15/10 mm de vidrio templado
de color gris ahumado.
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Armarios para Centro Control
de Motores con cubiculos fijos
hasta 3200 A
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Destinados para el arranque y control de motores.

Ofrecen una solucién rapida de cableado con una amplia gama de soluciones:
barras traseras, barras laterales y barras posteriores con tunel.

Caracteristicas principales

« Estructura ensamblada, de acero de
espesor 20/10 mm.

+ Grado de proteccion IP30 sin puerta
e IP55 en la version con puerta ciega
y puertas transparente de vidrio
templado de color gris ahumado.

+ Cubiculo fijo con puerta abisagrada,
placa de cableado, segregacion
horizontal y lateral.
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+ Posibilidad de acoplamiento lateral.

+ Instalacién de interruptores de todas las
marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).

* Pintura en polvo epoxi previo
tratamiento de fosfatado en el color
RAL 7035 (otros colores RAL bajo
pedido).

+ Sistema patentado de puesta a tierra.

* Zobcalo con laterales reforzados para el
manejo y transporte con rodillos.

» Gama completa de accesorios internos
para obtener soluciones a cualquier
exigencia.

+ Bajo demanda armarios de acero
inoxidable.

Especificaciones técnicas

Armario Camara Armario con cimara Armario con cimara
individual lateral lateral L = 300 lateral L = 400
2400 ‘ ‘
2200
2000 ‘ ‘
(H)1 I I I | |
O %8s g8 O gs @ feg O 588 ) 888 8 5 8
s ;‘ Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm
S§ Armario simple 625
SS /00 2000 / 2200 / 2400 400 /500 / 625 / 800 /1000 / 1200
=2 800 (atil = H - 400) (atil = 300 / 400)
B 1000
= Camara lateral 300 2000 / 2200 / 2400 400 /500 / 625 / 800 /1000 / 1200
s 400 (atil = H - 400) (atil = 300 / 400)
g Armario con camara 625 + 300
= lateral 700 + 300
= 800 + 300 2000 / 2200 / 2400 400 /500 / 625 / 800 /1000 / 1200
z 625 + 400 (atil = H - 400) (atil = 300 / 400)
= 700 + 400
800 + 400
Armario bifrente Bajo pedido
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U) 1000 V
Valo.r de tension Tension nominal de empleo (Ue) 690V
nominal - - - -
Tension nominal de impulso (Uimg 6/8/12kV
Frecuencia nominal (f,) 50 / 60 Hz
Valor de intensidad Intensidad nominal (/y) Hasta 3200 A
nominal Intensidad nominal de breve duracién (1seg.) (lw) | 70 kA
Caracteristicas S - Interno Hasta IP2X
ani rado de proteccion
mecanicas P Externo De IP30 a IPS5
Altura paneles (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 /1000
Grado de resistencia IKOS puerta de vidrio
alimpacto IK IK10 puerta ciega
Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior
Ejecucion Forma 3b
T Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm
ateria
Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 mm
i Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
Pintura
Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plastico | Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER estén disenados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de Ia lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacion.
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Tipos
Armario barras posteriores: armario con
compartimentacién en forma 3b. Sistema

de barras de distribucién vertical y horizontal
situadas en la parte pasterior.

Sistemi sbarre

'
’..
& voa -
'

w

Smart-Energy Plus:
Sistema de barras horizontal
ubicado en la zona superior del
armario hasta 4000 A.

Smart-Energy Basic:
Sistema de barras horizontal

: : i ubicado en |a zona superior del
= BRIl e 1 o armario hasta 1250 A.

Armario barras laterales: armario con compar-
timentacién en forma 3b. Sistema de barras
de distribucion posicionadas lateralmente y
sistema de barras horizontales posicionadas en
la zona superior.

Armario con barras posteriores en tunel:
armario con compartimentacion en forma 3b.
Sistema de barras de distribucién en posicion
posterior vertical y horizontales ubicadas en la
zona superior.

I
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s i oo
Armario doble frente: armario con compar-
timentacién en forma 3b. Sistema de barras
posicionadas en |a parte lateral o posterior
y barras horizontales ubicadas en la parte
superior.

]
[

Cubiculo barras laterales: provisto Cubiculo barras traseras: provis-
de puerta abisagrada, placade  tode puerta abisagrada, placa

cableado, segregacion horizontal de cableado, segregacion hori-

Acero inoxidable: bajo demanda. y lateral. zontal y lateral de Aluzinc®.
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Smart-Energy Copper:
Juegos de barras horizontales /

verticales ubicadas en la zona po-
sterior del armario hasta 4000 A.

-

1Y

— W—-‘

e

—_—

?.i':
I

Segregacion superior: fabrica- Soporte bornas: Soporte para mon-
da en Aluzinc® con posibilidad  taje en carril DIN de terminales en el

de fijacién para canaletas.

Smart-Energy ~ Smart-Energy
Basic Plus

Sistema de barras de cobre tradicional.

compartimiento de cables.

Smart-Energy

de cobre

Barras tradicionales

Detalles externos

IP30: panel frontal con
bisagras, grado de pro-

teccion IP30.

1P41: panel fijo con
ranuras y junta, con
grado de proteccién
P41,

IP42: panel abisagra-
do con junta, grado de
proteccion 1P42.

IP54: panel interno y
puertas transparentes
de vidrio templado,
grado de proteccion
IP54.

i
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Centro Control Motores cubiculos
extraibles hasta 6300 A - 105 kA



ME-Cub 2.0
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Una serie de productos para el arranque y el control de motores.

El disefio versatil de la nueva gama ME-CUB 2.0 permite instalar unidades de diferentes tamaiios proporcionando soluciones para todo
tipo de aplicaciones.

Caracteristicas principales
 Estructura ensamblada, en acero, con
montantes en espesor 20/10 mm.

+ Grado de proteccion IP 30 en version

« Cubiculo extraible completo de panel + Bajo demanda armarios de acero

frontal personalizable, seccionador en
vacio SwitchLAF™2.0, conector macho + Sistema de puesta a tierra patentado.
para contactos auxiliares y contactos de  « Zécalo con tapas, reforzado para

inoxidable.

sin puertas externas e IP55 con puerta potencia. transporte mediante rodillos.
transparente de vidrio templado. « Posibilidad de acoplamiento lateral. » Amplia gama de accesorios internos
+ Cubiculo completo de separador « Instalacién aparamenta de todas las complementarios para dar solucién a

horizontal y lateral, placa de montaje

marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc)

cualguier exigencia.

posterior con conector hembra para « Pintura en polvo epoxi previa fase de

contactos auxiliares y pinzas de

potencia.

fosfatado en color RAL 70358 (otros

colores RAL bajo demanda).

Certificaciones

IEC 61439-1

IEC/TR 61641
CEI17-86

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

CEI'EN 60529

IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec
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Ensayo n. B0O008006
Ensayo n. B8020497

Ensayo n. BO009515

Ensayo n. B0007840

Ensayo n. EPT16AVM033754359
Ensayo n. EPT16AVM033754359
Ensayo n. EPT16AVM033754359
Ensayo n. CESI A302B006
Ensayo n. B0011835

Ensayo n. B4030377

Test n. B3020295

Resistencia al corto circuito In=6300 A e lcc=105 kA por 1 seg.
» Verificacién a la resistencia de corto circuito.
» VVerificacion de las conexiones de masa aparamenta y el circuito de proteccion.

Condiciones de arco debido al fallo interno 70 kA durante 300 ms.

Verificacion de los limites de sobre temperatura.
« Verificacién del limite de sobre temperatura.

« Verificacién de las propiedades dieléctricas: ensayo al impulso y la frecuencia de energia.

« Verificacién de las distancias y de Ias lineas de fuga.

Verificacion del grado de proteccion IP30
Verificacion del grado de proteccion IP41
Verificacion del grado de proteccion 1P42
Verificacion del grado de proteccion IP54 categoria 2
Verificacion del grado de proteccion IP55 categoria 2
Verificacion del grado de proteccion IP56 categoria 2.

Test sismico con aceleracién 1,0g.

Especificaciones técnicas

Armario Armario Armario
Unico con camara lateral Multiswitch
|

e | & e | 2 e es | ey
ey | ey es | &9 as | es | %
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ez 1 les | s &8 | ey
les | lea | es |62 | &%
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(H) | I I
L 83 L 700 =¥ (L 1000 gg

Anchura (L) mm Altura (H) mm

Profundidad (P)

frm—

|
[
[
|
|
|
|
[ﬁ
Q

Profunidad (P) mm

Armario simple

625 (24 médulos) 2000 / 2200 / 2400

700 (24 médulos) (Util = H - 200)

625 /800 /1000
/1200 / 1400 / 1600

Armario con camara lateral

625 + 300 (24 modulos)

700 + 300 (24 maddulos

2000 / 2200 / 2400

)
625 + 400 (24 modulos)
) | (Util = H - 200)

700 + 400 (24 madulos

Armario multiswitch

1000 + 300 (44 modulos)

1000 + 400 (44 modulos)

625/ 800 /1000
/1200 /1400 / 1600

Armario bifrente

Bajo pedido

Datos eléctricos

Tensiones nominales

Tensién nominal de aislamiento (U)) 1000 V
Tension nominal de servicio (Ue) 690V
Tension soportada a impulso (Uimp) 6/8/12kV
Frecuencia nominal (f,) 50 /60 Hz

Barras principales

Hasta 6300 A

Corriente nominal (1)

Corrientes nominales Barras de distribucion

400 /630 /800 A

Corriente asignada de corta duracion por 15 (te)

105 kA

Resistencia a los Corriente de ensayo a arco interno (I ) 70 kA
arcos eléctricos Duracién de arco (t ) 300 ms
Pinzas cubiculos extraibles 160 /320 A
Conectores contactos auxiliares 10/16 A

Contactos auxiliares

6/16 /24 /4248

Caracteristicas Mecanicas

Interno Hasta IP2X

Grado de proteccion IP Externo De IP30 3 IPS5

Altura médulos extraibles (H) | 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Grado de ristencia a los IKO9 puerta de vidrio

impactos IK IK10 puerta ciega

Accesibilidad Delantero / Lateral / Trasero

Forma de segregacion Forma 3b / Forma 4b

Material Estructura Chapa decapada, espesor 15/10 - 20/10 mm
Accesorios Chapa Aluzinc, espesor 15/10 - 20/10 mm
Pintura Estandar Pintura en polvo RAL 7035B
Bajo pedido Otros colores RAL / acero inoxidable

Componentes de plastico | Libres de halégenos, retardadores de las llamas, autoextinguibles, sin CFC

Sistema de barras

Otras opciones
Componentes

remoto” (n°2)

Totalmente aisladas con funda termorretractil / Plateadas /Estafadas
Interruptor de posicién “cubiculo en posicién de test”

Interruptor de posicion “cubiculo en posicion seccionado/servicio”
Interruptor de posicién “cubiculo en posicién insertado/ extraido”
Interruptor de posicién “cubiculo en posicién insertado/ extraido

Los cuadros LAFER estan disefiados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado

para proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los dafos que puedan causarse de su inutilizacién.
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UNIT

Cubiculo extraible
para aplicaciones
desde 18.5 Kw hasta 200 Kw

ARRANQUE DE MOTOR

Cubiculo extraible UNIT de 3 polos
Cubiculo extraible UNIT de 4 polos
Grado de proteccion: IP30-1P42-1P55

ARRANQUE ARRANQUE ARRANQUE
DIRECTO TELEINVERSOR  ESTRELLA-TRIANGULO

N

1 1]
ok BT
I S S

v

2 UNIT

Cubiculo extraible
para aplicaciones
desde 7.5 Kw hasta 22 Kw

ARRANQUE DE MOTOR

Cubiculo extraible /2 UNIT de 3 polos
Cubiculo extraible /2 UNIT de 4 polos
Grado de proteccion: IP30-1P42-1P55

ARRANQUE ARRANQUE
DIRECTO TELEINVERSOR

N

L]
v
boor

v

2 FEEDER

Cubiculo extraible
para aplicaciones
desde 16A hasta 100A

SALIDA

Cubiculo extraible "= FEEDER de 3 polos

Cubiculo extraible /= FEEDER de 4 polos

Grado de proteccion: IP30-1P42-1P55
SALIDA

N

l

Cubiculo UNIT: Tipos de arranques

Altura cubiculo | Arranque |Arranque Arranque Altura cubiculo |Arrangue |Arranque Arranque
extraible directo teleinversor |estrella-triangulo  extraible directo teleinversor | estrella-triangulo
mm kW kW kW mm kW kW kW

150 <18.5 <18.5 <N 150 <18.5 <18.5 <N

200 <30 <30 <18.5 200 <37 <37 <30

250 <45 <45 <30 250 <75 <75 <55

300 <75 <75 <45 300 <10 <10 <75

400 <110 <10 <75 400 <160 <160 <10

500 <132 <132 <10 500 <200 <200 <160

600 <132 600 <200

Cubiculo %2 UNIT: Tipos de arranques

Altura cubiculo Arranque Arranque Altura cubiculo Arranque Arranque
extraible directo teleinversor extraible directo teleinversor
mm kW kW mm kW kW

150 <75 <75 150 <75 <75

200 <M <M 200 <18.5 <18.5

250 <18.5 <18.5 250 <22 <22

Cubiculo V2 FEEDER

Altura cubiculo extraible Corriente nominal
mm A

150 <35

200 <80

250 <100
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Cubiculo extraible Caracteristicas Eléctricas

U N IT Caracteristicas Eléctricas Tension nominal de aislamiento (U;) 1000V
i ) Tension nominal de servicio (Ue) 400 /500 / 690V
Tensiones nominales — =
Tension soportada a impulso (Uimp) 6/8/12Kv
Frecuencia nominal (f,) 50/ 60 Hz

Vision general de producto

. . , version de 3 0 4 polos*
» Seccionador en vacio SwitchLAF™2.0 P

« Connectores auxiliaries Pinzas de potencia Corriente nominal [In] 160 /320 A
« Pinzas de potencia Corriente de cortocircuito [Ip] 15 / 38 kA
+ Soporte de chapa para interruptor . Corriente nominal [In] 10/16A
. L Conectores auxiliares e
+ Sinterruptores de posicion N° de contactos auxiliares 24/ 42/ 48
+ Sistema de seguro Corriente nominal [In] 16 A
. N° de ciclos 20000000
Contactos auxiliares - =
Tipo de contactos 2 contactos de conmutacion
Tipo de conexién Fast-on 6,3 mm

Caracteristicas mecanicas Ancho de los cubiculos () | 625 /700
Altura de los cubiculos (h) | 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

*No disponible para armarios con ancho L=625mm

b o
Cubiculos Cubiculos
extraibles - extraibles Lo -
de 3 polos N de 3 /4 polos N
IP30/1P42 IP30/1P42 i
L=625 L=700 °
Bog
g
! 499 ‘

Cubiculos
extraibles
de 3/ 4 polos - -
IP55 N 3
L=700 BE

Accesorios y caracteristicas principales

e ,:".

»,
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P sBBIBBAS f\f .\
§ \2

v & -

Dispositivos de seguridad: Dispositivos de seguridad: 05 Interruptores de posicion - cubiculo:  Identificacion de los cubiculos extraibles: Conectores personalizables: Doble pinza de salida Adaptadores universales  Connectores disponibles Sistema de puesta a tierra:
Cubiculo blogueable en El cubiculo se puede asegurar - en posicién de test Sistema opcional de indentificacion de los 24 pins, 42 pins o doble Doble pinza de salida 3 adaptadores de bajo demanda: Amplia Puesta a tierra con sistema
posicion extraido. con candado en caso de fallo  -en posicién seccionado/ servicio cubicolos que permite identificar de forma conector. para arranques estrella-  eje intercambiables gama de conectores de centrado automatico.
temporal. -en posicion insertado/extraido univoca la posicién de cada cubiculo en el triangulo. compatibles con todo tipo  para protocolos Profibus,
-en posicion insertado/ extraido/ remoto (n°2) armario. de interruptor. Modbus, Ethernet etc.
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Cubiculo extraible

2 UNIT

Overview

» Seccionador en vacio SwitchLAF™2.0

« Connectores auxiliaries

+ Pinzas de potencia

+ Soporte de chapa para interruptor
+ Sinterruptores de posicién

« Sistema de seguro

Dispositivos de seguridad:

Cubiculo blogueable en
posicién extraido.
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Dispositivos de seguridad:

El cubiculo se puede asegurar
con candado en caso de fallo
temporal.

- s T \
L. ! 5

sa'aa’a’as’a’a’a’a’ }\ .\
- )

05 Interruptores de posicion - cubiculo:
- en posicion de test Sistema opcional de indentificacion de los
-en pasicion seccionado/ servicio cubicolos que permite identificar de forma
-en posicion insertado/extraido univoca la posicién de cada cubiculo en el

-en posicion insertado/ extraido/ remoto (n°2) armario.

Identificacion de los cubiculos extraibles:

Caracteristicas Eléctricas

Caracteristicas Eléctricas

Tension nominal de aislamiento (U;) 1000V
i ) Tension nominal de servicio (Ue) 400 /500 / 690V

Tensiones nominales — =

Tension soportada a impulso (Uimp) 6/8/12Kv

Frecuencia nominal (f,) 50/ 60 Hz
Contactos de potencia Corriente nominal [In] 16A

- Corriente nominal [In] 10 / 16A

Conectores auxiliares L

N° de contactos auxiliares 24 | 42

Corriente nominal [In] 16 A

N° de ciclos 20000000

Contactos auxiliares

Tipo de contactos

2 contactos de conmutacién

Tipo de conexién

Fast-on 6,3 mm

Caracteristicas mecanicas

Ancho de los cubiculos (I)

350

Altura de los cubiculos (h)

150 / 200 / 250

Cubiculos extraibles
de 3/ 4 polos
1P30/1P42

L=350

217

410.5

Adaptadores universales:

3 adaptadores de eje intercambia-
bles compatibles con todo tipo de
interruptor.

250

200

282

Connectores disponibles bajo pedido:
Amplia gama de conectores para protoco-
los Profibus, Modbus, Ethernet etc.
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Cubiculo extraible
2 FEEDER

Vision general de producto

+ Seccionador en vacio SwitchLAF™2.0
+ Connectores auxiliaries

+ Pinzas de potencia

+ Soporte de chapa para interruptor

+ Sistemma de seguro

Dispositivos de seguridad:
Cubiculo blogueable en posicion
extraido. candado en caso de fallo temporal.
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Dispositivos de seguridad:
El cubiculo se puede asegurar con

Identificacion de los cubiculos
extraibles: Sistema opcional de
indentificacién de los cubicolos

gue permite identificar de forma
univoca |a posicién de cada cubiculo
en el armariocabinet.

Adaptadores universales:

3 adaptadores de eje intercambia-
bles compatibles con todo tipo de
interruptor.

Caracteristicas Eléctricas

Caracteristicas Eléctricas

Tension nominal de aislamiento (U;) 1000 V
i ) Tension nominal de servicio (Ue) 400 /500 / 690V
Tensiones nominales — =
Tension soportada a impulso (Uimp) 6/8/12Kv
Frecuencia nominal (f,) 50/ 60 Hz
Contactos de potencia Corriente nominal [In] 16 /35 /80 /100 A
- Corriente nominal [In] 10 / 16A
Conectores auxiliares i
N° de contactos auxiliares 6/16/24 /42
Corriente nominal [In] 16A
N° de ciclos 20000000

Contactos auxiliares

Tipo de contactos

2 contactos de conmutacién

Tipo de conexién

Fast-on 6,3 mm

Caracteristicas mecanicas

Ancho de los cubiculos (I)

350

Altura de los cubiculos (h)

150 / 200 / 250

Cubiculos extraibles
de 3/ 4polos
1P30/1P42

L=350

410,5

200
250

150

260

Connectores disponibles bajo solicitud: Sistema de puesta a tierra:

Amplia gama de conectores para proto-
colos Prafibus, Modbus, Ethernet etc.

Puesta a tierra con sistema de
centrado automatico
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Posiciones de maniobra de los cubiculos
UNIT y 72 UNIT

Puesta en servicio

—

1. Cubiculo en posicién de “TEST” 2. Cubiculo en posicion “SECCIONADO” 3. Cubiculo en posicion de “SERVICIO”
Presionar el botén de test (botén gris ) me- Insertar |a herramienta SwitchLAF™ Key en Presionary girar en sentido horario hasta
diante |a herramienta SwitchLAF™ Key. Asi el agujero a la izquierda, presionary girar alcanzar la posicion “1".

se guedara abierto el circuito y verificada la 180° en sentido horario hasta alcanzar la po-

correcta insercién fisica del cubiculo extrai- sicion “I". De este modo se abrird el agujero

ble. En el caso de test positivo, se abrird el para ejecutar la maniobra 3.

agujero de la maniobra no. 02.

Sustitucion del cubiculo

1. Cubiculo en posicién de “SERVICIO”

Insertar la herramienta SwitchLAF™ Key en

la ranura del mando rotativo de la derecha
del seccionador SWITCHLAF, presionar y girar
180° en sentido antihorario hasta alcanzar la
posicion “0".

2. Cubiculo en posicion “SECCIONADO”
Insertar Ia herramienta SwitchLAF™ Key en

la ranura del mando rotativo de |a izquierda
del seccionador SWITCHLAF, presionary girar
180° en sentido antihorario hasta alcanzar la
posicion “0”.

Test by-pass

Manteniendo el cubiculo en Ia posicién de test es
posible ejecutar el ensayo eléctrico del interrup-
tor general del cubiculo.

Insertar una llave Allen (ancho 6) en el espacio
correspondiente como se muestra en la figura,
girar en sentido horario hasta que el agujero
“F2" es completamente abierto.

Insertar la herramienta SwitchLAF™ Key en el
agujero “F2"y armar el interruptor principal
girando |a herramienta 180° en sentido horario
hasta alcanzar Ia posicion “I".
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SWTrc'h LAF" 2.0

Posiciones de maniobra de los modulos extraibles

POSICIGN SWITCHLAF™ 2.0 CIRCUITOS CIERRES DE SEGURIDAD Fualnl. s
CUBICULO
o 0 El cubiculo
EXTRAIDO C!rcu!to prll’]C‘IL‘]a| ablerlto El cubiculo se puede bloguear | esta extraido
Circuitos auxiliares abiertos | con candado 20 cm del
armario
™ ._." . \\\_
S _...'_.j.'_-\ “i o l Fl cubiculo

7"/ TESTBY PASS

Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares cerrados

El seccionador SwitchLAF™ se
puede bloguear con candado

esta insertado
y bloqueado en
el armario

Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares cerrados

El seccionador SwitchLAF™ se
puede bloguear con candado

El cubiculo
esta insertado
y bloqueado en

/ el armario
@ [ o
/ AR ™
@ El cubiculo
Y i ircuito princi i i
/ SECCIONADO C!rcu!to prmcllpal abierto esta insertado
Y Circuitos auxiliares cerrados y bloqueado en
‘ ._// I el armario
l l El cubiculo

SERVICIO

Circuito principal abierto
Circuitos auxiliares cerrados

esta insertado
y blogueado en
el armario
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Configuraciones
disponibles

Armario con camara lateral

Armario compatible con los cubiculos UNIT,
Y2 UNIT y 2 FEEDER v cubiculas fijos.

« Forma de segregacion (3B-4B-4A)

« Accesibilidad: anterior/posterior

Armario con MULTISWITCH:

Armario compatible con los cubiculos %2 UNIT
y Y2 FEEDER.

« Forma de segregacion (3B-4B-4A)

+ Accesibilidad: anterior/posterior

Armario con puerta de vidrio:

Todas las configuraciones disponibles (Armario
simple, armario con camara lateral, o armario
MULTISWITCH) se pueden realizar con puerta de
vidrio (grado IP55).
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Barras de dlstrlbucmn/ Sistema de barras principales
aﬁ“

Barras de dlstrlbuclon hasta 800A: Sistema de barras principales hasta 4000A:  Segregacion sistema de barras principales:

Soluciones disponibles: Perfiles de aluminio o Soluciones disponibles: Perfiles de aluminio, Sistema de barras horizontal segregado para
cabre, barras de cobre o cobre estafiado cobre o cobre estafiado, perfiles de cobre trata- evitar cualquier contacto directo con partes
dos con pintura protectora o barras de cobre bajo tensién

Camara lateral

Compartimiento lateral para bornas y barra de tierra de cobre o aluminio

Compartlemlentos ﬁJOS cubiculos Un|t 1/z Unit y Feeder

CUBICULOS UNIT 1/z UNITY FEEDER

Cublculos extralbles unit/ 1/2 un|t and 1/2 feeder

CUBICULOS UNIT %2 UNIT Y FEEDER
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Armario Power Center para la distribucion primaria
en baja tension hasta 6300 A
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PW-Tech

ey
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Armario Power Cente
para la distribuci
EIERE]

Dedicados a la distribucion primaria de la energia.

Ofrecen multiples soluciones para cualquier tipologia de cableado, accesibilidad y forma de segregacion.

Caracteristicas principales

 Estructura ensamblada de acero en

espesor 20/10 mm.

« Zbcalos reforzados en espesor 20/10

mm para desplazamiento mediante

rodillos.

+ Grado de proteccion IP30 sin puerta e .
IP55 en la versién con puerta ciega o
transparente de vidrio templado.

Certificaciones

IEC 61439-1

IEC/TR 61641
CEI17-86

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

CEI'EN 60529

IEEE Std 693-2005
|IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec
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prueba n.
prueba n.

prueba n.
prueba n.

prueba n.
prueba n.

prueba n.
prueba n.

B0008006
B5002265

B0009515
B5014994

B0007840

02472-15-0378

B0011835
B3020295

+ Armarios de acero inoxidable,
bajo pedido.

+ Sistema patentado de puesta a tierra.

+ Accesorios internos complementarios
para dar soluciones a cualquier
necesidad.

Posibilidad de acoplamiento lateral,
también con armarios de otra serie
Lafer (MC-Cub, ME-Cub y Automation).
Instalacion de aparamenta de todas las
marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B
(Otros colores RAL bajo pedido).

CESI =l _sismes

Resistencia al corto circuito In=6300 A e Icc=150 kA por 1 seg.
» Verificacion a la resistencia de corto circuito.
» Verificacién de Ias conexiones de masa aparamenta y el circuito de proteccion.

Condiciones de arco debido al fallo interno 105 kA durante 300 ms.

Verificacion de los limites de sobre temperatura.
« Verificacién de las propiedades dieléctricas: ensayo al impulso a la frecuencia de energia.
« Verificacién de las distancias y de Ias lineas de fuga.

Verificacion del grado de proteccion IP 55 categoria 2.
Test sismico con aceleracién 1,0g.

Caracteristicas técnicas

Armario Camara Armario con camara Armario con camara
individual lateral lateral L =300 lateral L = 400
2400
2000) | [
(H) [ . ] |
O €gggg 8 8 L 88 M 2388 W FEEERG] 238 8 8 8 8 R
“Reego  § 3 ms cesg esgNmd mY @ o o 3 @&

Anchura (L) mm

Altura (H) mm

Profundidad (P) mm

Armario simple

625 (24 modulos

)
700 (24 madulos)

800 (34 maddulos)

1000 (46 modulos)

1200 (54 madulos)

1400 (62 modulos)

2000 / 2200 / 2400
(atil = H - 200)

500/ 625/ 800 /1000
/1200 /1400 /1550

Camara lateral

300

2000 / 2200 / 2400

500 /625 /800 /1000

400 (util = H - 200) /1200 / 1400 / 1550
Armario con camara lateral | 625 + 300 (24 modulos)
700 + 300 (24 modulos)
800 + 300 (34 madulos) | 2000 / 2200 / 2400 500 / 625 / 800 / 1000
625 + 400 (24 modulos) | (til = H - 200) /1200 /1400 /1550
700 + 400 (24 modulos)
800 + 400 (34 maodulos)
Armario bifrente Arichiesta
Datos eléctricos Tension de aislamiento (U;) 1000V
Valor de tension Tensién nominal de empleo (Ue) 690V
nominal
Tension nominal de impulso (Uimg 8 /12 kV
Frecuencia nominal (f,) 50 /60 Hz
Valor de intensidad Intensidad nominal (/) Fino a 6300 A
nominal Intensidad nominal de breve duracion (1 seg.) (lew) 150 kA
Caracteristicas > Interno Hasta IP2X
esanieas Grado de proteccion [P Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h)

150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 300 / 1000

Grado de resistencia

IKO9 puerta de vidrio

alimpacto IK IK10 puerta ciega
Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior
Ejecucion Forma 1/ Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a / Forma 3b / Forma 4a / Forma 4b
. Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm
Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm
Pintura Estandar RAL 7035 B gris claro texturado
Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plastico

Libre de halégenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Tratamiento de barras

Alubar

Cobre

Estandar: Estafiado

Bajo pedido: Estafiado / Niguelado / Plateado

Estandar: Ninguno

Bajo pedido: Estandar / Niguelado / Plateado

Los cuadros LAFER estan disefiados para uso en interiores. En caso de instalacién en exteriores se recomienda el suministro del tejado para
proteger el tablero contra el paso de Ia lluvia. Lafer no responde de los dafios que puedan causarse de su inutilizacion.
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Armario con accesibilidad posterior:
Armario compartimentado hasta forma 4b.
Sistema de barras vertical y horizontal posicio-
nado en la zona posterior.

Armario con accesibilidad frontal:
Armario compartimentado hasta forma 4a.
Sistema de barras vertical posicionado en la
zona lateral y sistema de barras horizontal
posicionado en a zona superior.
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Smart Energy Plus

Sistema de barras Smart-Energy Plus:
En aluminio anodizado con superficie de contacto en cobre aplicado
con tecnologia cold spray hasta 6300 A.

(D

Smart Energy Copper

Sistema de barras Smart-Energy Copper:
Barras de cobre hasta 6300 A

i

e interruptores: En aluminio estafiado
(bajo pedido niquelado o plateado) y
conformado de 250 A hasta 4000 A.

i

Alubar o en cobre tradicional.

Cubiculo: completo con panel abi-
sagrado, separadores harizontales
y segregaciones laterales en acero
Aluzinc®.

Prolongamiento de los terminales

Prolongamiento terminales de los interruptores horizontales o verticales:

7

Conexiones tradicionales en cobre:
En pletina flexible de 250 A hasta 1250
Ay en barra conformada de 400 A hasta
6300 A.

Sistema ModularDIN™: rapidez de
montaje y desmontaje de las guias LDIN
modulares en aluminio, con el nuevo
sistema de enclavamiento sin tornillos.
Compatible con la mayoria de los inte-
rruptores presentes en el mercado.
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SMARL JENERGY

Sistema de barras universal en aluminio
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Nuevo sistema de
hasta 1250 A

SMAR{ JENERGY
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barras

Rapido, econémico y versatil

Caracteristicas principales
+ Perfil en aluminio anodizado de 40x30 .
mm., con superficie de contacto en co-
bre aplicado con tecnologia “cold spray”.
« Portabarras realizados en poliamida PA6
auto extinguible clase VO IEC 60695-11-10.
+ Sistema de barras hasta In=1250 Ay
lcc=70 KA.

Smart Energy en versién inclinada o  Sencillez de acoplamiento y de uniones
lineal, posicionable en las camaras entre baras horizontales o verticales.
laterales, en la zona posterior y Ia zona  Prueba CESI n°® B3012744 al corto circui-

superior. to In=640 A e lcc=35 kA por 1seg.
Maxima facilidad y rapidez de cableado * Prueba CESI n°® B3013956 resistencia al
con tornillos de cabeza de martilloy corto circuito In=1600 A e lcc=70 kA por
accesorios de fijacion Lafer. 1seg.

Smart-Energy basic se puede utilizar tanto en los armarios Lafer como en los de otras marcas.

Certificaciones CESI il

IEC 61439-1 ensayo n. B3012744
ensayo n. B3013956

resistencia al cortocircuito In=630 A e lcc=16 kA por 1 seg.
resistencia al cortocircuito In=1250A e lcc=70 kA por 1 seg.
« verificacién de la resistencia al cortocircuito.

« verificacion de la conexién efectiva entre las masas y el circuito de proteccién.
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SMARE BENERGY As/c
Una barra para cada potencia

Barras disponibles con longitud 1750 y 2325 mm.

Sy

BA6 BAS8
630 A 800 A
40x30 mm 40x30 mm

Camara de cables L=300.

/| Cdmara

-— =

»a

M Zona superior portabarras inclinado.
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il

Perfiles de aluminio anodizado y superficie de contacto de nigquel aplicada con tecnologia cold spray.

A

Zona posterior. §

Porta barras
Maxima rapidez de instalacion

Compatibles con barras Smart-Energy basic y con barras tradicionales de cobre.

zona zona
superior superiore
camara camara porta- porta-
lateral lateral zona pos-  barras barras
L=300 L=400 terior inclinado  lineal
portabarras lineal
In lcc n. tipo n. distancia
barras | barras |porta- | max. entre
barras | portabarras
630A |25kA 4 BAG6 3 850 mm
630A |35kA |4 BA6 |4 600 mm
. 800A |25kA 4 BAS8 3 850 mm
portabarras inclinado
cémara Iateral L=300 800 A 35 kA 4 BA8 4 600 mm
800A |40kA |4 BAS8 5 450 mm
800A |50kA (4 BA8 |6 350 mm
1000 A |25kA |4 BA1O |3 850 mm
1000 A |35kA 4 BA10 |4 600 mm
portabarras inclinado 1000A |40kA |4 BA10 |5 450 mm
camara lateral L=400 1000A |50kA |4 BA10 |6 350 mm
1000A |60kA |4 BA10 |7 300 mm
1250 A |25 kA 4 BA12 |3 850 mm
1250 A |35kA |4 BA12 |4 600 mm
1250 A |40kA |4 BA12 |5 450 mm
1250 A |50kA |4 BA12 |6 350 mm
1250 A |60kA |4 BA12 |8 250 mm
1250 A |70 kA 4 BA12 |9 250 mm
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Sistemas de conexion Accesorios
Modularidad y potencia La comodidad a su alcance

Sistemas de conexién de trenza flexible de cobre y placas de aluminio estafiado Maxima rapidez de instalacion y reduccion de los utensilios necesarios para el montaje.

SHETEE
L )

- Barra para conexion de interruptores modulares.

\

Conexidén con arandela de latén.

Sistema de alineacién de barras. identificacion fases y neutro.

-
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SMAR{ JENERGY

Sistema de barras universal en aluminio hasta 6300 A
Economico, innovador, flexible.

SMAR{; JENERGY AUBAR

Caracteristicas principales Caracteristicas principales

« Perfiles en aluminio anodizado y super- < Smart Energy plus posicionable en las + Barras de aluminio estafiado.
ficie de contacto de cobre aplicado con camaras laterales, en la zona posteriory  « Aluminio niguelado o plateado bajo
tecnologia “cold spray”. la zona superior. demanda.

+ Portabarras realizados en poliamida « Maxima facilidad y rapidez de cableado + Apto para ser moldeado y utilizado para
PAG auto extinguible clase VO IEC con tornillos de cabeza de martilloy conexiones a blindobarras.
60695-11-10. accesorios de fijacion Lafer. + Sistema de barras de 250 a 4000 A.

» Sistema de barras hasta In=6300 Ay  Sencillez de acoplamiento y de uniones
lcc=105 KA. entre barras horizontales o verticales.

S MAR E N E RGY Smart-Energy plus y Alubar se pueden utilizar en los armarios Lafer y en los de otras marcas.
L Certificaciones CESI erli

S i St e m a d e b a rra S u n ive rs a I IEC 61439-1 ensayo n. B5002265 verificacién del cortocircuito In= 6300 A e Icc= 105 kA por 1 seg.

- verificacién del cortocircuito

e n a I u m i n i 0 « verificacion de la conexién efectiva entre las masas y el circuito de proteccién

IEC/TR 61641 ensayo n. B5014994 verificacion del arco interno con 105 kA por 300 mseg
CEI17-86
IEC 61439-1 ensayo n. 02472-15-0378 verificacion de los limites de sobretemperatura.
« verificacion de las propiedades dieléctricas: pruebas de impulso y de frecuencia
industrial.

« verificacion de las distancias en aire y superficiales.
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SMAREG B ENERGY /s

Una barra para cada potencia

Perfiles en aluminio anodizado y superficie de contacto de cobre aplicada con tecnologia cold spray.

Barras disponibles con longitud 1830 y 2390mm.

BA32P
3000 A

30x150 mm

Zona posterior. |
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3000 A (neutro 50%)

BA20P
2000 A

BA40P
4000A
30x180 mm

Maxima rapidez de instalacion
Soporte de embarrado de 3 polos

Varias configuraciones para potencias desde 630 A hasta 6300 A.

2000 A (neutro 50%)

2500 A (neutro 50%)

30x100 mm

4000A (neutro 50%) S5000A (neutro 50%)

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
v

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240
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In (A) H
5000 360
6300 420

30

60

30

390

75

120

110

.20 .

65

120

120

- ol

120

Soporte de embarrado de 4 polos

Varias configuraciones para potencias desde 630 A hasta 6300 A.

% "
In (A) H

630/800 10
1000/1250 120
1600 140

In (A) H

630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
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In (A) H

630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240

In (A) H
5000 360
6300 420

510

75

120 " 110 .20

120

120

120 ! 120

Soporte de embarrado back

23 108

50

Soporte de embarrado

de 3 polos Vertical/Harizontal
para potencias desde 630 A
hasta 4000 A.

In (A) H

630/800 300
1000/1250 330
1600 390
2000 450
2500 510
3200 600
4000 690

N
1

108

50

|50 | <50 | ‘50‘

25 |

50

95

Soporte de embarrado

de 4 polos Vertical/Harizontal
para potencias desde 800 A
hasta 4000 A.

In (A) H

630/800 400
1000/1250 440
1600 520
2000 600
2500 680
3200 800
4000 920

S6

| 50 | 125

:
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AUBAR
Apto para cualquier tipo de conexidn

Sistema de conexion con barras de aluminio estafiado de 250 A hasta 4000 A.

Conexién interruptor y prolongacion de
~ terminales barras horizontales.
;R VA " L &

L | |l

Conexién interruptores barras verticales.

Prolongacion para la conexion de blindobarras.

Prolongacion terminales
cubiculo forma 4b.
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Accesorios
La comodidad a su alcance

Maxima rapidez de instalacion y reduccion de las herramientas necesarias para el montaje

Tornillos de cabeza de martillo.
7,

Compensadores de fases portabarras Sistema de conexién rapido de insercién frontal y lateral.

Identificadores de fase y neutro.

Sistema de alineacién de barras.

Smart-Energy | Lafer | 93



SMARG BENERGYcopper

Sistema de barras universal en cobre hasta 6300 A.
Innovador, rapido, flexible

Caracteristicas principales
« Perfiles en cobre con doble ranura para » Smart Energy copper posicionableenla  « Maxima facilidad y rapidez de cableado

facilitar las conexiones camara lateral, en la zona posteriory en con tornillos de cabeza de martilloy
+ Portabarras realizados en poliamida la zona superior del armario. accesarios de fijacion Lafer.
PAG auto extinguible clase VO IEC « Sencillez de acoplamiento y de unién + Smart-Energy copper se puede utilizar
60695-11-10. entre barras horizontales o verticales. en los armarios Lafer y en los de otras
+ Sistema de barras hasta In=6300 A marcas.
y lcc=105 KA.

S MAR ﬂ E N E RGY‘OPFW Smart-Energy Copper se pueden utilizar en los armarios Lafer y en los de otras marcas.
CertificacionesCESI wrli-

BERLIN

S i St e m a d e b a rra S u n ive rs a I e n c 0 b re IEC 61433-1 ensayo n. B5002265 verificacion del cortocircuito In= 6300 A e Icc= 105 kA por 1seg.

- verificacién del cortocircuito

h a sta 6 3 0 0 A - verificacion de la conexién efectiva entre las masas y el circuito de proteccion

IEC/TR 61641 ensayo n. B5014994 verificacion del arco interno con 105 kA por 300 mseg
CEI17-86
IEC 61439-1 ensayo n. 02472-15-0378 verificacion de los limites de sobretemperatura.
« verificacion de las propiedades dieléctricas: pruebas de impulso y de frecuencia
industrial.

« verificacion de las distancias en aire y superficiales.
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SMARL JENERGYcopper
Una barra para cada potencia

Perfiles en cobre con doble ranura.

Barra disponibles con longitud 1830, 2030 y 2325.

BR12P BR8P
1250A 1250 A (neutral 50%)
30x50 mm 15X50 mm

BR25P
2500A

BR25P/5
2500 A (neutral 50%)

30X100 mm 15X100 mm

96 | Lafer S‘nart-Energy

BR32P
3200A
30X120 mm

BR16P BR8P

30X50 mm 30X50 mm

1600 A 1600 A (neutral 50%) 2000A

BR20P BR20P/5

30X80 mm 15X80 mm

2000 A (neutral 50%)

BR32P/5
3200 A (neutral 50%)
15X120 mm

BR40P BR40P/5 BR50P
4000A 4000A (neutral 50%) S5000A
30X150 mm  15X150 mm 35X180 mm

PERFIL SMART-
ENERGY COPPER
AISLADO

Barra en cobre
barnizada provista
de obturador de
proteccion de
plastico

PERFIL SMART-
ENERGY COPPER
ESTANADO/
NIQUELADO
Barras en cobre
niqueladas o
estafiadas

Maxima rapidez de instalacion
Soporte de embarrado de 3 polos

Varias configuraciones para potencias desde 630 A hasta 6300 A.

In (A)

800 -1000/1250 - 1600

b §
In (A)

1110

630/800 -1000/1250 - 1600

110

2000 140
2500 160
3200 180
In (A) H

800 - 1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180
4000 210
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390

75 N 120 . 110 .20 65

30

In (A) H
800 - 1000 /1250 - 1600 110

8 T

2000 140
2500 160
3200 180
4000 210

In (A) H

5000 320

6300 360 8

Soporte de embarrado de 4 polos

Varias configuraciones para potencias desde 630 A hasta 6300 A.

In (A) H
5000 320 ] ;
6300 360 ‘15 le 120 | 120 | 120 | 120 _‘15‘

In (A) H

50

800 -1000/1250 - 1600 ‘110

Soporte de embarrada Soporte de embarrado

de 3 polos Vertical/Horizontal de 4 polos Vertical/Harizontal
para potencias desde 630 A para potencias desde 800 A
hasta 4000 A. hasta 4000 A.

50
H

In (A) H In (A) H
800 -1000/1250 - 1600 | 300 800 - 1000/1250 - 1600 | 400

50

2000 390 2000 520
2500 450 . 2500 600
3200 510 = — N* c 3200 680
4000 600 i 4000 800

95

In (A) H

630/800 - 1000/1250 - 1600 | 110
2000 140
2500 160
3200 180
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Smart Energy Copper
Posizionamento sistema sbarre

B 8
b U

: i o i 1
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Juego de barras instalado en
la parte posterior del armario
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Accesorios
La comodidad a su alcance

Maxima rapidez de insatalacién y reduccion de los utensilios necesarios para el montaje.

Tornillos de cabeza de martillo Barra para conexion de interruptores modulares

Compensadores de fases para
soportes de embarrado

Identificacién fases y neutro
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