
La
fe

r 
Ib

ér
ic

a,
 p

ar
a 

ga
ra

nt
iz

ar
 u

na
 c

on
ti

nu
a 

m
ej

or
a 

de
 s

us
 p

ro
pi

os
 p

ro
du

ct
os

, s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
ca

m
bi

ar
, s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o,

 la
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

de
sc

ri
ta

s 
- 

ES
P

_0
6_

20
17

Armarios eléctricos para el sector civil,
terciario e industrial hasta 250 A 

Especificaciones técnicas

Quick

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 320 (11 módulos)

460 / 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660
(útil = H - 60)

200 / 295 / 395
(útil = P - 75)

480 (16 módulos)

620 (24 módulos)

820 (34 módulos)

Armario con cámara
lateral 840 (24 módulos) 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660

(útil = H - 60)
200 / 295
(útil = P - 75)

Datos eléctricos

Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 250 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 15 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP31 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal

Ejecución Forma 1

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 12/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de 
plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

Lafer Srl Via A. Santurro, 3
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy

T. +39 0444 490562
F. +39 0444 695863
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Armarios eléctricos para el sector civil, 
terciario e industrial hasta 630 A

Slim
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 680 (24 módulos)

1410 / 1610 / 1810 / 2010 / 2210
(útil = H - 210)

200 (útil = 125)
300 (útil = 218)

880 (36 módulos)

Armario individual con
cámara lateral interna 880 (24 módulos)

Armario individual con
cámara lateral

680 + 300 (24 módulos)

680 + 400 (24 módulos)

880 + 300 (36 módulos)

Cámara lateral 300

400

Datos eléctricos

Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 630 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 25 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP43

Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral 

Ejecución Forma 1 / Forma 2a

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

Lafer Srl Via A. Santurro, 3
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy

T. +39 0444 490562
F. +39 0444 695863
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Armarios eléctricos para el sector terciario 
e industrial hasta 630 A

Easy 630
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200 
(útil = H - 200)

250 (útil = 125) 
400 (útil = 218)

700 (24 módulos)

800 (34 módulos)

900 (36 módulos)

1000 (46 módulos)

Cámara lateral 300 1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200) 250 / 400

400

Armadio con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

250 (útil = 125) 
400 (útil = 218)

700 + 300 (24 módulos)

800 + 300 (34 módulos)

900 + 300 (36 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

800 + 400 (34 módulos)

900 + 400 (36 módulos)

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 630 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 25 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1 / Forma 2a

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001
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36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy
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Armarios eléctricos para el sector terciario 
e industrial hasta 1600 A

Compact
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625
(útil = 218)

700 (24 módulos)

800 (34 módulos)

900 (36 módulos)

1000 (46 módulos)

Cámara lateralv 300 1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200) 400 / 500 / 625

400

Armadio con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625
(útil = 218)

700 + 300 (24 módulos)

800 + 300 (34 módulos)

900 + 300 (36 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

800 + 400 (34 módulos)

900 + 400 (36 módulos)

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 1600 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 50 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

Lafer Srl Via A. Santurro, 3
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy
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F. +39 0444 695863
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Armarios eléctricos para
automatización industrial hasta 4000 A

Automation
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

700

800

900

1000

Armario
con puerta abatible

1000

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

1200

1400

1600

Cámara lateral 300 1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200) 400 / 500 / 625 / 800 / 1000

400

Datos eléctricos

Valor de
tensión nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Intensidad nominal
Intensidad nominal (In) Hasta 4000 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 75 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo From IP30 to IP55

Grado de resistencia
al impacto IK IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001
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Armarios eléctricos para automatización 
industrial hasta 4000 A

Automation
Especificaciones técnicas

Attic Power
Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625

1800 (200/250 posicionamiento de barras)
2000 (200/250 posicionamiento de barras)
2200 (200/250 posicionamiento de barras)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

700

800

900

1000

Armario
con puerta abatible

1000

1800 (200/250 posicionamiento de barras)
2000 (200/250 posicionamiento de barras)
2200 (200/250 posicionamiento de barras)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

1200

1400

1600

Cámara lateral 300 1800 (200/250 posicionamiento de barras)
2000 (200/250 posicionamiento de barras)
2200 (200/250 posicionamiento de barras)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
400

Datos eléctricos

Valor de
tensión nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Intensidad nominal
Intensidad nominal (In) Hasta 4000 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 75 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo From IP30 to IP55

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 2

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

Lafer Srl Via A. Santurro, 3
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy
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Armarios para servidores y redes
de área local LAN

Lafer@ck
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 
1060 (22 units) 1260 (27 units) 1460 (31 units) 295

Armario abierto 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 
1060 (22 units) 500

Armario rack fijo 625 1400 (26 units) 1600 (31 units) 1800 (35 units)
2000 (40 units) 2200 (44 units) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Armario rack pivotante 625
2000 (37 units) 2200 (42 units) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Datos eléctricos

Valor de
tensión nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm

Pintura

Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Accesorios internos RAL 9005 G en relieve negro

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Centro Control Motores
cubículos fijos hasta 3200 A

MC-Cub
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 1200
(útil = 300 / 400)

700

800

1000

Cámara lateral 300 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 1200
(útil = 300 / 400)400

Armario con cámara
lateral

625 + 300

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 1200
(útil = 300 / 400)

700 + 300

800 + 300

625 + 400

700 + 400

800 + 400

Armario bifrente Bajo pedido

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 3200 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 70 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 3b

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Centro Control de Motores
cubículos extraibles hasta 3200 A

ME-Cub
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos) 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600700 (24 módulos)

Armario con cámara
lateral

625 + 300 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600

700 + 300 (24 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

Armario bifrente Bajo pedido

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de
tensión nominal

Intensidad nominal (In)
Barras principales Hasta 3200 A

Barras de distribución 400 / 630 / 800 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 70 kA

Resistencia al arco 
interno

Corriente admisible (Ip arc) 70 kA

Duración admisible del arco (t arc) 300 ms

Pinzas cubículos extraíbles 160 / 320 A

Conectores contactos extraíbles 16 A

Contactos auxiliares 24 / 48 

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura cubículos (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 3b / Forma 4b

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 mm 

Pintura
Estándar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Opciones

Sistema de barras Plateado / Estañado

Componentes

Interruptor de posición "cubículo seccionado"

Interruptor de posición "cubículo extraído" 

Sistema de identificación cubículo

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Armarios eléctricos para la distribution 
primaria en baja tension hasta 6300 A

PW-Tech
Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 (24 módulos)

800 (34 módulos)

1000 (46 módulos)

1200 (54 módulos)

1400 (62 módulos)

Cámara lateral 300 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550400

Armario con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 + 300 (24 módulos)

800 + 300 (34 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

800 + 400 (34 módulos)

Armario bifrente A richiesta

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Fino a 6300 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 150 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad  Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a / Forma 3b / Forma 4a / Forma 4b

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Pintura 
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Tratamiento de barras

Alubar
Estándar: Estañado

Bajo pedido: Estañado / Niquelado / Plateado

Cobre
Estándar: Ninguno

Bajo pedido: Estándar / Niquelado / Plateado
Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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