
Sistema sbarre universale
in alluminio fino a 6300A

plus
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Sistema sbarre universale in alluminio fino a 6300A 
Economico, innovativo, flessibile.

Caratteristiche principali
• Profilati in alluminio anodizzato
 e superficie di contatto in nichel
 applicato con tecnologia cold spray.
• Isolatori porta barre in poliammide
 PA6 autoestinguente classe
 V0 IEC 60695-11-10.
• Sistema sbarre fino a In=6300A
 e Icc=105 kA.

• Smart-Energy plus posizionabile nel 
vano cavi, nella zona posteriore e nella 
zona superiore.

• Massima facilità di cablaggio
 mediante viti con testa a martello
 ed altri accessori Lafer.
• Semplicità di accoppiamento
 e di giunzione tra barre.

 Caratteristiche principali
• Barre in alluminio stagnato.
• A richiesta argentato.
• Adatto per essere sagomato
 e utilizzato per connessioni a condotti 

sbarre o interruttori.
• Sistema sbarre da 250 a 6300A.

plus

Smart-Energy plus e Alubar possono essere utilizzati nei quadri Lafer e di altre marche.

IEC 61439-1 prova n. B5002265 tenuta al corto circuito In=6300A e Icc=105 kA per 1 sec.
• verifica tenuta al corto circuito.
• verifica connessione masse apparecchiatura e circuito di protezione.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

prova n. B5014994 condizioni d’arco dovuto a guasto interno 105 kA per 300 msec.

IEC 61439-1 prova n. 02472-15-0378 verifica limiti di sovratemperatura.
• verifica delle proprietà dielettriche: prove ad impulso e a frequenza industriale.
• verifica distanze in aria e superficiali.

Certificazioni

plus

Smart-Energy |  Lafer  |  87



Profilati in alluminio anodizzato e superficie di contatto in nichel applicato con tecnologia cold spray.

Barre disponibili con lunghezza 1830 e 2390 mm.

Una barra dedicata ad ogni potenza
plus

Zona superiore

BA25P
2500 A
30x120 mm

BA25P/5
2500 A (neutro 50%)
30x120 mm

BA40P
4000A
30x180 mm

BA50P
5000A
50x180 mm

BA40P/5
4000A (neutro 50%)
30x180 mm

BA50P/5
5000A (neutro 50%)
30x180 mm

BA16P
1600A
30x80 mm

BA12P
1250A
30x60 mm

BA10P
1000A
30x60 mm

BA32P
3000 A
30x150 mm

BA32P/5
3000 A (neutro 50%)
30x150 mm

BA20P/5
2000 A (neutro 50%)
30x100 mm

BA20P
2000 A
30x100 mm

Zona posteriore
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Diverse configurazioni per potenze da 630A 5000A.

Massima velocità di installazione 
Porta barre tripolare

350

30
30

210 110 1515

H

65 100 100 8565 80 80 20 65

30

H

15 280 15

30

310 350

30
30

210 110 1515

75 100 100 75

H

interasse 80 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140

interasse 100 mm
In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210

350

30
30

210 110 1515

H

105 80 80 85

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

interasse 120 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240

interasse 140 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240
5000 240
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interasse 80 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140

interasse 100 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210

350

30
30

210 110 1515

H

15 120 160 125

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

30
30

H

15
120 120 120 120

15

510

65 120 120 120 85

15 180 180 15

80 20 65

Diverse configurazioni per potenze da 630A 5000A.

Porta barre quadripolare

350

30
30

210 110 1515

H

15 100 150 135

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

20 60 85

4500 435

75 120 120

30
30

H

15 120 120 120 120 15

510

110 20 65

interasse 120 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240

interasse 140 mm
In (A) H
630/800/1000 110
1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240
5000 240

590

30
30
,3

H

14014014014015 15

65 140 140 140 20 20 65
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In (A) H
630/800 300
1000/1250 330
1600 390
2000 450
2500 510
3200 600
4000 690

In (A) H
630/800 400
1000/1250 440
1600 520
2000 600
2500 680
3200 800
4000 920

Diverse configurazioni per potenze da 6300A.

Tripolare
Verticale / Orizzontale
per potenze
da 800A 4000A

Porta barre a doppio condotto

Porta barre back

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

25

95

Quadripolare
Verticale / Orizzontale
per potenze
da 800A 4000A

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

50
25

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

25

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

95

50 25

tripolare - interasse 140 mm
In (A) H
6300 420

quadripolare - interasse 140 mm
In (A) H
6300 420

140 140 140 7595

590

H

1514014014014015

95 140 140 75

450

H

1514014014015

60
30

30

30
60

30

140 140 140 7595

590

H

1514014014014015

95 140 140 75

450

H

1514014014015

60
30

30

30
60

30
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Prolungamento codoli
cassetto forma 4b

Sistema di connessione con barre in alluminio stagnato da 250 a 4000A. 

Adatto a qualsiasi connessione

Connessione interruttore e prolungamento
codoli barre orizzontali

Connessione interruttore zona superiore

Giunzione barreProlungamento connessione condotto barre

Connessione interruttori barre verticali
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Massima velocità d’installazione e riduzione di utensili necessari per il montaggio.

Accessori
La comodità a portata di mano

Barretta connessione interruttori modulari

Connessione con rondella in ottone

Sistema di connessione rapido ad inserimento frontale e lateraleCompensatori di fase isolatore

Identificazione fasi e neutro Sistema allineamento barre

Viti testa a martello
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