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AUTOMATION

Armadi elettrici per l’automazione industriale fino a 4000 A
Robusti e personalizzabili. Nati per soddisfare tutte le esigenze dell’automazione industriale. 
Offrono una soluzione di cablaggio con piastra a inserimento frontale o laterale. Possono essere dotati di sistema 
barre Smart-Energy inclinato o lineare.

Serie Descrizione

PN Armadio singolo con porta cieca IP55

PPN Armadio con doppia porta cieca IP55

PB Armadio con porta battente IP55

WA/VC Vano cavi IP55

PM Armadiio per tastiera e mouse IP55

*A richiesta armadio in acciaio INOX

Caratteristiche principali

2
Verniciatura a polveri epossidiche 
previa fosfatazione nella tonalità RAL 
7035 B (altre tonalità RAL a richiesta)

6
Test sismico CESI n. B3020327 

con accelerazione 1,0g

3
Accessori interni a completamento
per soluzioni di qualsiasi esigenza

7
Installazione apparecchiature di tutte le 
marche (ABB, Schneider, Siemens, etc.)

4
Possibilità di accoppiamento laterale

8
Sistema di messa a terra 

brevettato

1
Struttura assemblata, in lamiera, 
montanti spessore 20/10 mm

5
Grado di protezione da IP30 in versione 

a giorno a IP55 con porta cieca o 
trasparente a vetro temperato
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Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm
Armadio singolo 625

1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

700

800

900

1000

Armadio
con porta a battente

1000

1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

1200

1400

1600

Vano cavi 300 1800 / 2000 / 2200
(utile = H - 200) 400 / 500 / 625 / 800 / 1000

400

Dati elettrici 

Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V

Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 4000 A

Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 75 kA

Caratteristiche 
meccaniche Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X
Esterno Da IP30 a IP55

Grado di resistenza 
agli urti IK IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 1

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm
Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato
A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC
Gli armadi Lafer sono progettatati per utilizzo in ambienti interni.
In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.

Caratteristiche tecniche automation standard
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Caratteristiche tecniche automation attic power

Larghezza (L) mm Altezza (H) mm Profondità (P) mm
Armadio singolo 625

1800 (200/250 posizionamento barre)
2000 (200/250 posizionamento barre)
2200 (200/250 posizionamento barre)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

700

800

900

1000

Armadio
con porta a battente

1000
1800 (200/250 posizionamento barre)
2000 (200/250 posizionamento barre)
2200 (200/250 posizionamento barre)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(utile = P - 100)

1200

1400

1600

Vano cavi 300 1800 (200/250 posizionamento barre)
2000 (200/250 posizionamento barre)
2200 (200/250 posizionamento barre)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
400

Dati elettrici 
Valori nominali
di tensione

Tensione nominale di isolamento (Ui) 690 V
Tensione nominale di impiego (Ue) 400 V
Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV
Frequenza nominale (fn) 50 / 60 Hz

Valori nominali
di corrente

Corrente nominale (In) Fino a 4000 A
Corrente nominale di breve durata per 1 sec. (Icw) 75 kA

Caratteristiche 
meccaniche Grado di protezione IP

Interno Fino a IP2X
Esterno Da IP30 a IP55

Grado di resistenza 
agli urti IK

IK09 porta a vetro 
IK10 porta cieca

Accessibilità Frontale / Laterale / Posteriore

Esecuzione Forma 2

Materiale
Struttura Lamiera decapata spessore 15/10 - 20/10 mm
Accessori Lamiera Aluzinc® spessore 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Verniciatura 
Standard RAL 7035 B grigio chiaro bucciato
A richiesta Colori scala RAL e acciao INOX

Componenti in plastica Senza alogeni, ritardanti la fiamma, autoestinguenti, senza CFC
Gli armadi Lafer sono progettatati per utilizzo in ambienti interni.
In caso di posizionamento all’esterno va richiesta la fornitura del tetto parapioggia. Lafer non risponde di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo.
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Certificato di conformità

Caratteristica verificate Articolo / Paragrafo Tipo di verifica N° Certificato

Grado di protezione
degli involucri 10.3

IP30 Verifica mediante prova EPT16AVM033754359 
EUROFINS

IP55 Verifica mediante prova B0011835 CESI

Impatto meccanico
10.2.6

IK9 Verifica mediante prova EPT16AVM034154359 
EUROFINS

IK10 Verifica mediante prova EPT16AVM033854359 
EUROFINS

Limiti di
Sovratemperatura 10.10.4.2

Quadri a singolo 
scomparto con correnti 
nominali fino a 630A

Verifica mediante calcolo delle 
potenze dissipate

10.10.4.3

Quadri a singolo
scomparto o multipli 
con correnti nominali 

fino a 1600A
Verifica secondo la CEI 17-43

Appendice della 
Norma

(paragrafo 7.2 punto 3)

Quadri a singolo
scomparto o multipli 
con correnti nominali 

1600 A<Ina<3150 A

Verifica secondo la CEI 17-43 
con confronto con quadro 
provato

08574-18-0807
02472-15-0378
IPH

Distanze di isolamento 
in aria 10.4 Verifica mediante prova Protocollo del controllo 

Qualità Lafer

Distanze di isolamento 
superficiali 10.4 Verifica mediante prova Protocollo del controllo 

Qualità Lafer

Capacità di tenuta al 
cortocircuito del circuito 
di protezione 10.5.3

Rame piatto 60 kA - Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B0015061 CESI

Alluminio estruso 60 kA - Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B7001848 CESI

Alluminio piatto 60 kA - Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B6004584 CESI

Tenuta al cortocircuito

10.11

Smart Energy 35 kA - Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B3012744 CESI

Smart Energy 70 kA - Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B3013956 CESI

Rame piatto 70 kA
- Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B0015061 CESI

Rame piatto 80 kA
- Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale A6018748 CESI

Rame piatto 
150 kA

- Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale A6018747 CESI

Smart Energy Plus 
Smart Energy Copper 75A

- Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B8020497 CESI

Smart Energy 
Copper 105 kA

- Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B8020496 CESI

Smart Energy Plus 
105 kA

- Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B6004584 CESI

Smart Energy Plus 
105 kA

- Verifica mediante prova
- Confronto con il progetto originale B5002265 CESI

Test sismico 0.7 g Verifica mediante prova B3020329 CESI

1 g Verifica mediante prova B3020327 CESI
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Tipologia: alcuni dettagli 

Armadio singolo

Struttura assemblata, in lamiera, montanti spessore 
15/10 mm.

Armadio con vano cavi integrato

Struttura assemblata, in lamiera,
 montanti spessore 15/10 mm con vano affiancato 

dedicato ai cavi, alla 
morsettiera o al sistema sbarre.

Cornice a giorno IP30

E’ possibile sostituire la porta a vetro con la cornice 
a giorno.

Vano cavi

Struttura assemblata, in lamiera, montanti spessore 
15/10 mm affiancabile all’armadio singolo.
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SLIM
Armadi elettrici per il settore

civile, terziario e industriale
fino a 630 A

SERIE
ARMADI

AUTOMATION
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Codice L H P L1 H1 P1

PN461 578 1802 400 486 1610 260

PN462 578 2002 400 486 1810 260

PN464 578 2202 400 486 2010 260

PN466 578 2402 400 486 2210 260

PN471 652 1802 400 560 1610 260

PN472 652 2002 400 560 1810 260

PN474 652 2202 400 560 2010 260

PN476 652 2402 400 560 2210 260

PN481 752 1802 400 660 1610 260

PN482 752 2002 400 660 1810 260

PN484 752 2202 400 660 2010 260

PN486 752 2402 400 660 2210 260

PN491 852 1802 400 760 1610 260

PN492 852 2002 400 760 1810 260

PN494 852 2202 400 760 2010 260

PN496 852 2402 400 760 2210 260

PN411 952 1802 400 860 1610 260

PN412 952 2002 400 860 1810 260

PN414 952 2202 400 860 2010 260

PN416 952 2402 400 860 2210 260

PN561 578 1802 500 486 1610 360

PN562 578 2002 500 486 1810 360

PN564 578 2202 500 486 2010 360

PN566 578 2402 500 486 2210 360

PN571 652 1802 500 560 1610 360

PN572 652 2002 500 560 1810 360

PN574 652 2202 500 560 2010 360

PN576 652 2402 500 560 2210 360

Serie PN IP55

Armadio base composto da:
•struttura assemblata, in lamiera con montanti spessore 20/10
  mm
•porta cieca
•pannello di chiusura posteriore
•golfari di sollevamento
•zoccolo
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PN581 752 1802 500 660 1610 360

PN582 752 2002 500 660 1810 360

PN584 752 2202 500 660 2010 360

PN586 752 2402 500 660 2210 360

PN591 852 1802 500 760 1610 360

PN592 852 2002 500 760 1810 360

PN594 852 2202 500 760 2010 360

PN596 852 2402 500 760 2210 360

PN511 952 1802 500 860 1610 360

PN512 952 2002 500 860 1810 360

PN514 952 2202 500 860 2010 360

PN516 952 2402 500 860 2210 360

PN661 578 1802 625 486 1610 486

PN662 578 2002 625 486 1810 486

PN664 578 2202 625 486 2010 486

PN666 578 2402 625 486 2210 486

PN671 652 1802 625 560 1610 486

PN672 652 2002 625 560 1810 486

PN674 652 2202 625 560 2010 486

PN676 652 2402 625 560 2210 486

PN681 752 1802 625 660 1610 486

PN682 752 2002 625 660 1810 486

PN684 752 2202 625 660 2010 486

PN686 752 2402 625 660 2210 486

PN691 852 1802 625 760 1610 486

PN692 852 2002 625 760 1810 486

PN694 852 2202 625 760 2010 486

PN696 852 2402 625 760 2210 486

PN611 952 1802 625 860 1610 486

PN612 952 2002 625 860 1810 486

PN614 952 2202 625 860 2010 486

PN616 952 2402 625 860 2210 486

PN861 578 1802 800 486 1610 660

PN862 578 2002 800 486 1810 660

PN864 578 2202 800 486 2010 660

PN866 578 2402 800 486 2210 660

PN871 652 1802 800 560 1610 660

PN872 652 2002 800 560 1810 660

PN874 652 2202 800 560 2010 660

PN876 652 2402 800 560 2210 660

PN881 752 1802 800 660 1610 660

PN882 752 2002 800 660 1810 660

PN884 752 2202 800 660 2010 660
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PN886 752 2402 800 660 2210 660

PN891 852 1802 800 760 1610 660

PN892 852 2002 800 760 1810 660

PN894 852 2202 800 760 2010 660

PN896 852 2402 800 760 2210 660

PN811 952 1802 800 860 1610 660

PN812 952 2002 800 860 1810 660

PN814 952 2202 800 860 2010 660

PN816 952 2402 800 860 2210 660

PN161 578 1802 1000 486 1610 860

PN162 578 2002 1000 486 1810 860

PN164 578 2202 1000 486 2010 860

PN166 578 2402 1000 486 2210 860

PN171 652 1802 1000 560 1610 860

PN172 652 2002 1000 560 1810 860

PN174 652 2202 1000 560 2010 860

PN176 652 2402 1000 560 2210 860

PN181 752 1802 1000 660 1610 860

PN182 752 2002 1000 660 1810 860

PN184 752 2202 1000 660 2010 860

PN186 752 2402 1000 660 2210 860

PN191 852 1802 1000 760 1610 860

PN192 852 2002 1000 760 1810 860

PN194 852 2202 1000 760 2010 860

PN196 852 2402 1000 760 2210 860

PN111 952 1802 1000 860 1610 860

PN112 952 2002 1000 860 1810 860

PN114 952 2202 1000 860 2010 860

PN116 952 2402 1000 860 2210 860
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Serie PPN IP55

Codice L H P L1 H1 P1

PPN4121 1156 (578+578) 1802 400 486 1610 260

PPN4122 1156 (578+578) 2002 400 486 1810 260

PPN4124 1156 (578+578) 2202 400 486 2010 260

PPN4126 1156 (578+578) 2402 400 486 2210 260

PPN4141 1304 (652+652) 1802 400 560 1610 260

PPN4142 1304 (652+652) 2002 400 560 1810 260

PPN4144 1304 (652+652) 2202 400 560 2010 260

PPN4146 1304 (652+652) 2402 400 560 2210 260

PPN4161 1504 (752+752) 1802 400 660 1610 260

PPN4162 1504 (752+752) 2002 400 660 1810 260

PPN4164 1504 (752+752) 2202 400 660 2010 260

PPN4166 1504 (752+752) 2402 400 660 2210 260

PPN5121 1156 (578+578) 1802 500 486 1610 360

PPN5122 1156 (578+578) 2002 500 486 1810 360

PPN5124 1156 (578+578) 2202 500 486 2010 360

PPN5126 1156 (578+578) 2402 500 486 2210 360

PPN5141 1304 (652+652) 1802 500 560 1610 360

PPN5142 1304 (652+652) 2002 500 560 1810 360

PPN5144 1304 (652+652) 2202 500 560 2010 360

PPN5146 1304 (652+652) 2402 500 560 2210 360

PPN5161 1504 (752+752) 1802 500 660 1610 360

PPN5162 1504 (752+752) 2002 500 660 1810 360

PPN5164 1504 (752+752) 2202 500 660 2010 360

PPN5166 1504 (752+752) 2402 500 660 2210 360

Armadio base composto da:
•struttura assemblata, in lamiera con montanti spessore
  20/10 mm
•porte cieche
•pannelli di chiusura posteriore
•golfari di sollevamento
•zoccolo
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PPN6121 1156 (578+578) 1802 625 486 1610 486

PPN6122 1156 (578+578) 2002 625 486 1810 486

PPN6124 1156 (578+578) 2202 625 486 2010 486

PPN6126 1156 (578+578) 2402 625 486 2210 486

PPN6141 1304 (652+652) 1802 625 560 1610 486

PPN6142 1304 (652+652) 2002 625 560 1810 486

PPN6144 1304 (652+652) 2202 625 560 2010 486

PPN6146 1304 (652+652) 2402 625 560 2210 486

PPN6161 1504 (752+752) 1802 625 660 1610 486

PPN6162 1504 (752+752) 2002 625 660 1810 486

PPN6164 1504 (752+752) 2202 625 660 2010 486

PPN6166 1504 (752+752) 2402 625 660 2210 486

PPN8121 1156 (578+578) 1802 800 486 1610 660

PPN8122 1156 (578+578) 2002 800 486 1810 660

PPN8124 1156 (578+578) 2202 800 486 2010 660

PPN8126 1156 (578+578) 2402 800 486 2210 660

PPN8141 1304 (652+652) 1802 800 560 1610 660

PPN8142 1304 (652+652) 2002 800 560 1810 660

PPN8144 1304 (652+652) 2202 800 560 2010 660

PPN8146 1304 (652+652) 2402 800 560 2210 660

PPN8161 1504 (752+752) 1802 800 660 1610 660

PPN8162 1504 (752+752) 2002 800 660 1810 660

PPN8164 1504 (752+752) 2202 800 660 2010 660

PPN8166 1504 (752+752) 2402 800 660 2210 660

PPN1121 1156 (578+578) 1802 1000 486 1610 860

PPN1122 1156 (578+578) 2002 1000 486 1810 860

PPN1124 1156 (578+578) 2202 1000 486 2010 860

PPN1126 1156 (578+578) 2402 1000 486 2210 860

PPN1141 1304 (652+652) 1802 1000 560 1610 860

PPN1142 1304 (652+652) 2002 1000 560 1810 860

PPN1144 1304 (652+652) 2202 1000 560 2010 860

PPN1146 1304 (652+652) 2402 1000 560 2210 860

PPN1161 1504 (752+752) 1802 1000 660 1610 860

PPN1162 1504 (752+752) 2002 1000 660 1810 860

PPN1164 1504 (752+752) 2202 1000 660 2010 860

PPN1166 1504 (752+752) 2402 1000 660 2210 860
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Serie PB IP55

Codice L H P L1 H1 P1

PB4121 1156 (578+578) 1802 400 864 1610 260

PB4122 1156 (578+578) 2002 400 864 1810 260

PB4124 1156 (578+578) 2202 400 864 2010 260

PB4126 1156 (578+578) 2402 400 864 2210 260

PB4141 1304 (652+652) 1802 400 1212 1610 260

PB4142 1304 (652+652) 2002 400 1212 1810 260

PB4144 1304 (652+652) 2202 400 1212 2010 260

PB4146 1304 (652+652) 2402 400 1212 2210 260

PB4161 1504 (752+752) 1802 400 1412 1610 260

PB4162 1504 (752+752) 2002 400 1412 1810 260

PB4164 1504 (752+752) 2202 400 1412 2010 260

PB4166 1504 (752+752) 2402 400 1412 2210 260

PB5121 1156 (578+578) 1802 500 864 1610 360

PB5122 1156 (578+578) 2002 500 864 1810 360

PB5124 1156 (578+578) 2202 500 864 2010 360

PB5126 1156 (578+578) 2402 500 864 2210 360

PB5141 1304 (652+652) 1802 500 1212 1610 360

PB5142 1304 (652+652) 2002 500 1212 1810 360

PB5144 1304 (652+652) 2202 500 1212 2010 360

PB5146 1304 (652+652) 2402 500 1212 2210 360

PB5161 1504 (752+752) 1802 500 1412 1610 360

PB5162 1504 (752+752) 2002 500 1412 1810 360

PB5164 1504 (752+752) 2202 500 1412 2010 360

PB5166 1504 (752+752) 2402 500 1412 2210 360

Armadio base composto da:
•struttura assemblata, in lamiera con montanti spessore
  20/10 mm
•porte cieche a battente
•pannelli di chiusura posteriore
•golfari di sollevamento
•zoccolo
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PB6121 1156 (578+578) 1802 625 864 1610 486

PB6122 1156 (578+578) 2002 625 864 1810 486

PB6124 1156 (578+578) 2202 625 864 2010 486

PB6126 1156 (578+578) 2402 625 864 2210 486

PB6141 1304 (652+652) 1802 625 1212 1610 486

PB6142 1304 (652+652) 2002 625 1212 1810 486

PB6144 1304 (652+652) 2202 625 1212 2010 486

PB6146 1304 (652+652) 2402 625 1212 2210 486

PB6161 1504 (752+752) 1802 625 1412 1610 486

PB6162 1504 (752+752) 2002 625 1412 1810 486

PB6164 1504 (752+752) 2202 625 1412 2010 486

PB6166 1504 (752+752) 2402 625 1412 2210 486

PB8121 1156 (578+578) 1802 800 864 1610 660

PB8122 1156 (578+578) 2002 800 864 1810 660

PB8124 1156 (578+578) 2202 800 864 2010 660

PB8126 1156 (578+578) 2402 800 864 2210 660

PB8141 1304 (652+652) 1802 800 1212 1610 660

PB8142 1304 (652+652) 2002 800 1212 1810 660

PB8144 1304 (652+652) 2202 800 1212 2010 660

PB8146 1304 (652+652) 2402 800 1212 2210 660

PB8161 1504 (752+752) 1802 800 1412 1610 660

PB8162 1504 (752+752) 2002 800 1412 1810 660

PB8164 1504 (752+752) 2202 800 1412 2010 660

PB8166 1504 (752+752) 2402 800 1412 2210 660

PB1121 1156 (578+578) 1802 1000 864 1610 860

PB1122 1156 (578+578) 2002 1000 864 1810 860

PB1124 1156 (578+578) 2202 1000 864 2010 860

PB1126 1156 (578+578) 2402 1000 864 2210 860

PB1141 1304 (652+652) 1802 1000 1212 1610 860

PB1142 1304 (652+652) 2002 1000 1212 1810 860

PB1144 1304 (652+652) 2202 1000 1212 2010 860

PB1146 1304 (652+652) 2402 1000 1212 2210 860

PB1161 1504 (752+752) 1802 1000 1412 1610 860

PB1162 1504 (752+752) 2002 1000 1412 1810 860

PB1164 1504 (752+752) 2202 1000 1412 2010 860

PB1166 1504 (752+752) 2402 1000 1412 2210 860
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Serie WA/VC IP55

Codice L H P L1 H1

WA421 292 1802 400 200 1610

WA422 292 2002 400 200 1810

WA424 292 2202 400 200 2010

WA426 292 2402 400 200 2210

WA441 402 1802 400 310 1610

WA442 402 2002 400 310 1810

WA444 402 2202 400 310 2010

WA446 402 2402 400 310 2210

Codice L H P L1 H1

VC521PJ 292 1802 500 200 1610

VC522PJ 292 2002 500 200 1810

VC524PJ 292 2202 500 200 2010

VC526PJ 292 2402 500 200 2210

VC541PJ 402 1802 500 310 1610

VC542PJ 402 2002 500 310 1810

VC544PJ 402 2202 500 310 2010

VC546PJ 402 2402 500 310 2210

VC621PJ 292 1802 625 200 1610

VC622PJ 292 2002 625 200 1810

VC624PJ 292 2202 625 200 2010

Armadio base composto da:
•struttura assemblata, in lamiera con montanti spessor
  20/10 mm
•porta vano cavi
•pannello di chiusura posteriore
•golfari di sollevamento
•zoccolo
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VC626PJ 292 2402 625 200 2210

VC641PJ 402 1802 625 310 1610

VC642PJ 402 2002 625 310 1810

VC644PJ 402 2202 625 310 2010

VC646PJ 402 2402 625 310 2210

VC821PJ 292 1802 800 200 1610

VC822PJ 292 2002 800 200 1810

VC824PJ 292 2202 800 200 2010

VC826PJ 292 2402 800 200 2210

VC841PJ 402 1802 800 310 1610

VC842PJ 402 2002 800 310 1810

VC844PJ 402 2202 800 310 2010

VC846PJ 402 2402 800 310 2210

VC121PJ 292 1802 1000 200 1610

VC122PJ 292 2002 1000 200 1810

VC124PJ 292 2202 1000 200 2010

VC126PJ 292 2402 1000 200 2210

VC141PJ 402 1802 1000 310 1610

VC142PJ 402 2002 1000 310 1810

VC144PJ 402 2202 1000 310 2010

VC146PJ 402 2402 1000 310 2210
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Serie PM IP55

Codice L H P L1 H1

PM662 625 2002 625 486 1810

PM664 625 2202 625 486 2010

PM672 700 2002 625 560 1810

PM674 700 2202 625 560 2010

PM682 800 2002 625 660 1810

PM684 800 2202 625 660 2010

PM862 625 2002 800 486 1810

PM864 625 2202 800 486 2010

PM872 700 2002 800 560 1810

PM874 700 2202 800 560 2010

PM882 800 2002 800 660 1810

PM884 800 2202 800 660 2010

Armadio base composto da:
•struttura assemblata, in lamiera con montanti spessore
  20/10 mm
•porta parziale a vetro
•cassetto per tastiera e mouse
•staffa di fissaggio monitor
•porta parziale cieca
•pannello di chiusura posteriore
•pannelli di chiusura laterale
•golafari di sollevamento
•zoccolo



SLIM
Armadi elettrici per il settore

civile, terziario e industriale
fino a 630 A

ACCESSORI
ARMADI
AUTOMATION
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Codice Descrizione

0/110616/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=625 h=1600

0/110618/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=625 h=1800

0/110620/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=625 h=2000

0/110622/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=625 h=2200

0/110716/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=700 h=1600

0/110718/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=700 h=1800

0/110720/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=700 h=2000

0/110722/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=700 h=2200

0/110816/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=800 h=1600

0/110818/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=800 h=1800

0/110820/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=800 h=2000

0/110822/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=800 h=2200

0/110916/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=900 h=1600

0/110918/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=900 h=1800

0/110920/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=900 h=2000

0/110922/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=900 h=2200

0/111016/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=1000 h=1600

0/111018/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=1000 h=1800

0/111020/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=1000 h=2000

0/111022/55 porta cieca IP55 chius. 4 p. l=1000 h=2200

Codice Descrizione

0/206 rinforzo porta orizzontale l=625

0/207 rinforzo porta orizzontale l=700

0/208 rinforzo porta orizzontale l=800

0/209 rinforzo porta orizzontale l=900

0/210 rinforzo porta orizzontale l=1000

Codice Descrizione

20616 rinforzi porta orizzontali l=625 e verticali h=1600

20618 rinforzi porta orizzontali l=625 e verticali h=1800

20620 rinforzi porta orizzontali l=625 e verticali h=2000

20716 rinforzi porta orizzontali l=700 e verticali h=1600

20718 rinforzi porta orizzontali l=700 e verticali h=1800

20720 rinforzi porta orizzontali l=700 e verticali h=2000

20816 rinforzi porta orizzontali l=800 e verticali h=1600

20818 rinforzi porta orizzontali l=800 e verticali h=1800

20820 rinforzi porta orizzontali l=800 e verticali h=2000

20916 rinforzi porta orizzontali l=900 e verticali h=1600

20918 rinforzi porta orizzontali l=900 e verticali h=1800

20920 rinforzi porta orizzontali l=900 e verticali h=2000

21016 rinforzi porta orizzontali l=1000 e verticali h=1600

21018 rinforzi porta orizzontali l=1000 e verticali h=1800

21020 rinforzi porta orizzontali l=1000 e verticali h=2000

Porte cieche IP55 Rinforzi porta orizzontali

Rinforzi porta orizzontali e verticali
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Codice Descrizione

2/110616 porta a battente IP55 arm. l=625 h=1600

2/110618 porta a battente IP55 arm. l=625 h=1800

2/110620 porta a battente IP55 arm. l=625 h=2000

2/110622 porta a battente IP55 arm. l=625 h=2200

2/110816 porta a battente IP55 arm. l=800 h=1600

2/110818 porta a battente IP55 arm. l=800 h=1800

2/110820 porta a battente IP55 arm. l=800 h=2000

2/110822 porta a battente IP55 arm. l=800 h=2200

2/111016 porta a battente IP55 arm. l=1000 h=1600

2/111018 porta a battente IP55 arm. l=1000 h=1800

2/111020 porta a battente IP55 arm. l=1000 h=2000

2/111022 porta a battente IP55 arm. l=1000 h=2200

2/111216 porta a battente IP55 arm. l=1200 h=1600

2/111218 porta a battente IP55 arm. l=1200 h=1800

2/111220 porta a battente IP55 arm. l=1200 h=2000

2/111222 porta a battente IP55 arm. l=1200 h=2200

2/111416 porta a battente IP55 arm. l=1400 h=1600

2/111418 porta a battente IP55 arm. l=1400 h=1800

2/111420 porta a battente IP55 arm. l=1400 h=2000

2/111422 porta a battente IP55 arm. l=1400 h=2200

2/111616 porta a battente IP55 arm. l=1600 h=1600

2/111618 porta a battente IP55 arm. l=1600 h=1800

2/111620 porta a battente IP55 arm. l=1600 h=2000

2/111622 porta a battente IP55 arm. l=1600 h=2200

Codice Descrizione

2/115616/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=625 h=1600

2/115618/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=625 h=1800

2/115620/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=625 h=2000

2/115622/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=625 h=2200

2/115716/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=700 h=1600

2/115718/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=700 h=1800

2/115720/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=700 h=2000

2/115722/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=700 h=2200

2/115816/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=800 h=1600

2/115818/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=800 h=1800

2/115820/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=800 h=2000

2/115822/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=800 h=2200

2/115916/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=900 h=1600

2/115918/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=900 h=1800

2/115920/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=900 h=2000

2/115922/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=900 h=2200

2/115016/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=1000 h=1600

2/115018/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=1000 h=1800

2/115020/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p. l=1000 h=2000

2/115022/55 porta a vetro IP55 chius. 4 p  l=1000 h=2200

Porta a battente IP55 Porta a vetro IP55
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Codice Descrizione

0B110606/55 porta parziale cieca IP55 l=625 h=600

0B110608/55 porta parziale cieca IP55 l=625 h=800

0B110610/55 porta parziale cieca IP55 l=625 h=1000

0B110706/55 porta parziale cieca IP55 l=700 h=600

0B110708/55 porta parziale cieca IP55 l=700 h=800

0B110710/55 porta parziale cieca IP55 l=700 h=1000

0B110806/55 porta parziale cieca IP55 l=800 h=600

0B110808/55 porta parziale cieca IP55 l=800 h=800

0B110810/55 porta parziale cieca IP55 l=800 h=1000

0B110906/55 porta parziale cieca IP55 l=900 h=600

0B110908/55 porta parziale cieca IP55 l=900 h=800

0B110910/55 porta parziale cieca IP55 l=900 h=1000

0B111006/55 porta parziale cieca IP55 l=1000 h=600

0B111008/55 porta parziale cieca IP55 l=1000 h=800

0B111010/55 porta parziale cieca IP55 l=1000 h=1000

Codice Descrizione

2B115606/55 porta parziale a vetro IP55 l=625 
h=600

2B115608/55 porta parziale a vetro IP55 l=625 
h=800

2B115610/55 porta parziale a vetro IP55 l=625 
h=1000

2B115706/55 porta parziale a vetro IP55 l=700 
h=600

2B115708/55 porta parziale a vetro IP55 l=700 
h=800

2B115710/55 porta parziale a vetro IP55 l=700 
h=1000

2B115806/55 porta parziale a vetro IP55 l=800 
h=600

2B115808/55 porta parziale a vetro IP55 l=800 
h=800

2B115810/55 porta parziale a vetro IP55 l=800 
h=1000

2B115906/55 porta parziale a vetro IP55 l=900 
h=600

2B115908/55 porta parziale a vetro IP55 l=900 
h=800

2B115910/55 porta parziale a vetro IP55 l=900 
h=1000

2B115006/55 porta parziale a vetro IP55 l=1000 
h=600

2B115008/55 porta parziale a vetro IP55 l=1000 
h=800

2B115010/55 porta parziale a vetro IP55 l=1000 
h=1000

Porte parziali cieche IP55 Porte parziali a vetro IP55
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Codice Descrizione (l x h)

4016 coppia pannelli laterali 
p=400 h=1600

342 x 1692

4018 coppia pannelli laterali 
p=400 h=1800

342 x 1892

4020 coppia pannelli laterali 
p=400 h=2000

342 x 2092

4022 coppia pannelli laterali 
p=400 h=2200

342 x 2292

2130516 coppia pannelli laterali
 p=500 h=1600

442 x 1692

2130518 coppia pannelli laterali
 p=500 h=1800

442 x 1892

2130520 coppia pannelli laterali
 p=500 h=2000

442 x 2092

2130522 coppia pannelli laterali
 p=500 h=2200

442 x 2292

2130616 coppia pannelli laterali 
p=625 h=1600

568 x 1692

2130618 coppia pannelli laterali 
p=625 h=1800

568 x 1892

2130620 coppia pannelli laterali
 p=625 h=2000

568 x 2092

2130622 coppia pannelli laterali 
p=625 h=2200

568 x 2292

2130816 coppia pannelli laterali 
p=800 h=1600

742 x 1692

2130818 coppia pannelli laterali 
p=800 h=1800

742 x 1892

2130820 coppia pannelli laterali 
p=800 h=2000

742 x 2092

2130822 coppia pannelli laterali
 p=800 h=2200

742 x 2292

Pannelli di chiusura laterale
2131016 copia pannelli laterali

p=1000 h=1600
942 x 1692

2131018 coppia pannelli laterali
 p=1000 h=1800

942 x 1892

2131020 coppia pannelli laterali
 p=1000 h=2000

942 x 2092

2131022 coppia pannelli laterali 
p=1000 h=2200

942 x 2292

2131216 coppia pannelli laterali
 p=1200 h=1600

1142 x 1692

2131218 coppia pannelli laterali 
p=1200 h=1800

1142 x 1892

2131220 coppia pannelli laterali 
p=1200 h=2000

1142 x 2092

2131222 coppia pannelli laterali 
p=1200 h=2200

1142 x 2292
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Codice Descrizione

FCS foratura e supporto per sostegno 
condizionatore

Codice Descrizione

2571 foratura feritoie

2572 foratura gelosie 

257 foratura filtro/ventilatore

Codice Descrizione

GRF12 griglia con filtro 130 x 130 IP43

GRF25 griglia con filtro 250 x 250 IP43

Codice Descrizione 

GRV12/1 ventilatore e griglia con filtro da 130 x 130 IP43 110 
V

GRV12/2 ventilatore e griglia con filtro da 130 x 130 IP43 220 
V

GRV25/1 ventilatore e griglia con filtro da 250 x 250 IP43 
110 V

GRV25/2 ventilatore e griglia con filtro da 250 x 250 IP43 
220 V

Foratura per areazione

Foratura e supporto per 
condizionatore

Ventilazione naturale

Ventilazione forzata
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Codice Descrizione (h x p x l)

TR1 torrino ventilazione naturale
70 x 340 x 440 IP42

TR1/V
torrino ventilazione predisposto

per montaggio ventilatore
100 x 340 x 440 IP42

Codice Descrizione

V55D1901G ventilatore radiale 110 V 

V55D1902G ventilatore radiale 220 V

Torrino di ventilazione Ventilatore radiale per torrino
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Codice Descrizione

1/3102 coppia flange frontali l=200 h=100

1/3104 coppia flange frontali l=400 h=100 

1/3106 coppia flange frontali l=625 h=100 

1/3107 coppia flange frontali l=700 h=100 

Codice Descrizione

0/3104 coppia flange rinforzate l=400 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3106 coppia flange rinforzate l=625 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3107 coppia flange rinforzate l=700 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3108 coppia flange rinforzate l=800 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3109 coppia flange rinforzate l=900 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3110 coppia flange rinforzate l=1000 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3112 coppia flange rinforzate l=1200 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3114 coppia flange rinforzate l=1400 h=100 
p=625/800/1000/1200

0/3116 coppia flange rinforzate l=1600 h=100 
p=625/800/1000/1200

Codice Descrizione

1/3604 coppia zoccoli p=400 h=100

0/3605 coppia zoccoli p=500 h=100

0/3606 coppia zoccoli p=625 h=100

0/3608 coppia zoccoli p=800 h=100

0/3610 coppia zoccoli p=1000 h=100

Zoccoli

Flange frontali

Flange frontali rinforzate

1/3108 coppia flange frontali l=800 h=100 

1/3109 coppia flange frontali l=900 h=100 

1/3110 coppia flange frontali l=1000 h=100 

1/3112 coppia flange frontali l=1200 h=100 

1/3114 coppia flange frontali l=1400 h=100 

1/3116 coppia flange frontali l=1600 h=100 
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Codice Descrizione

0/2500 golfaro di sollevamento

Codice Descrizione

BL2 coppia barre di sollevamento l=200 h=80

BL4 coppia barre di sollevamento l=400 h=80

BL6 coppia barre di sollevamento l=600 h=80

BL7 coppia barre di sollevamento l=700 h=80

BL8 coppia barre di sollevamento l=800 h=80

BL9 coppia barre di sollevamento l=900 h=80

BL10 coppia barre di sollevamento l=1000 h=80

BL12 coppia barre di sollevamento l=1200 h=80

BL14 coppia barre di sollevamento l=1400 h=80

BL16 coppia barre di sollevamento l=1600 h=80

Codice Descrizione

SBL giunzione barre di sollevamento

Barre di sollevamento

Golfaro di sollevamento

Giunzione barre di sollevamento
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Codice Descrizione (l x h)

CP616 controporta cieca 625 x 1600 462 x 1590

CP618 controporta cieca 625 x 1800 462 x 1790

CP620 controporta cieca 625 x 2000 462 x 1990

CP622 controporta cieca 625 x 2200 462 x 2190

CP716 controporta cieca 700 x 1600 536 x 1590

CP718 controporta cieca 700 x 1800 536 x 1790

CP720 controporta cieca 700 x 2000 536 x 1990

CP722 controporta cieca 700 x 2200 536 x 2190

CP816 controporta cieca 800 x 1600 636 x 1590

CP818 controporta cieca 800 x 1800 636 x 1790

CP820 controporta cieca 800 x 2000 636 x 1990

CP822 controporta cieca 800 x 2200 636 x 2190

CP916 controporta cieca 900 x 1600 736 x 1590

CP918 controporta cieca 900 x 1800 736 x 1790

CP920 controporta cieca 900 x 2000 736 x 1990

CP922 controporta cieca 900 x 2200 736 x 2190

CP016 controporta cieca 1000 x 1600 836 x 1590

CP018 controporta cieca 1000 x 1800 836 x 1790

CP020 controporta cieca 1000 x 2000 836 x 1990

CP022 controporta cieca 1000 x 2200 836 x 2190

Codice Descrizione (l x h)

2770816 telaio rack girevole 19” 32U 
l=800 h=1600 

650 x 1570

2770818 telaio rack girevole 19” 37U 
l=800 h=1800

650 x 1770

2770820 telaio rack girevole 19” 42U 
l=800 h=2000

650 x 1970

2770822 telaio rack girevole 19” 46U 
l=800 h=2200

650 x 2170

2771016 telaio rack girevole 19” 32U 
l=1000 h=1600

850 x 1570

2771018 telaio rack girevole 19” 37U 
l=1000 h=1800

850 x 1770

2771020 telaio rack girevole 19” 42U 
l=1000 h=2000

850 x 1970

2771022 telaio rack girevole 19” 46U 
l=1000 h=2200

850 x 2170

Controporte cieche Telai rack girevoli 19”
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Codice Descrizione

R1912 coppia profili rack 22U arm. l=625 h=1200

R1914 coppia profili rack 26U arm. l=625 h=1400

R1919 coppia profili rack 31U arm. l=625 h=1600

R1918 coppia profili rack 35U arm. l=625 h=1800

R1920 coppia profili rack 40U arm. l=625 h=2000

R1922 coppia profili rack 44U arm. l=625 h=2200

R081912 coppia profili rack 22U arm. l=800 h=1200

R081914 coppia profili rack 26U arm. l=800 h=1400

R081916 coppia profili rack 31U arm. l=800 h=1600

R081918 coppia profili rack 35U arm. l=800 h=1800

R081920 coppia profili rack 40U arm. l=800 h=2000

R081922 coppia profili rack 44U arm. l=800 h=2200

Codice Descrizione

1901  pannello rack cieco 1U h=44

1902  pannello rack cieco 2U h=88

1903  pannello rack cieco 3U h=132

1904  pannello rack cieco 4U h=176

1905  pannello rack cieco 5U h=222

1906  pannello rack cieco 6U h=267

1907  pannello rack cieco 7U h=312

1908  pannello rack cieco 8U h=356

1909  pannello rack cieco 9U h=267

1910  pannello rack cieco 10U h=445

1911  pannello rack cieco 11U h=489

1912  pannello rack cieco 12U h=534

Profili rack laterali Pannello rack cieco



30  |  www.lafer.com

Codice Descrizione

AR2U/625 coppia adattatori rack 2U l=625

AR3U/626 coppia adattatori rack 3U l=625

AR6U/625 coppia adattatori rack 6U l=625

AR9U/625 coppia adattatori rack 9U l=625

AR2U/800 coppia adattatori rack 2U l=800

AR3U/800 coppia adattatori rack 3U l=800

AR6U/800 coppia adattatori rack 6U l=800

AR9U/800 coppia adattatori rack 9U l=800

Codice Descrizione

1/06006Z ripiano orizzontale l=625 p=625

1/06008Z ripiano orizzontale l=800 p=625

1/08006Z ripiano orizzontale l=625p=800

1/08008Z ripiano orizzontale l=800 p=800

Codice Descrizione

CET0606 cassetto per tastiera e mouse  l=625 p=625

Codice Descrizione

0/4200 fermo porta a 90°

Adattatori rack

Ripiani orrizzontali

Fermo porta a 90° Cassetti per tastiera mouse

CET0806 cassetto per tastiera e mouse  l=800 p=626

CET0608 cassetto per tastiera e mouse  l=625 p=800

CET0808 cassetto per tastiera e mouse  l=800 p=800
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Codice Descrizione

TR102200 treccia piatta di rame stagnato l=200

Codice Descrizione

LAF/AC set di accoppiamento laterale

Accoppiamento armadi Treccia piatta di rame
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11016AF piastra di cablaggio front. 
l=1000 h=1600

842 x 1594

11018AF piastra di cablaggio front. 
l=1000 h=1800

842 x 1794

11020AF piastra di cablaggio front. 
l=1000 h=2000

842 x 1994

11022AF piastra di cablaggio front. 
l=1000 h=2200

842 x 2194

Codice Descrizione (l x h)

10616AF piastra di cablaggio front. 
l=625 h=1600

468 x 1594

10618AF piastra di cablaggio front. 
l=625 h=1800

468 x 1794

10620AF piastra di cablaggio front. 
l=625 h=2000

468 x 1994

10622AF piastra di cablaggio front. 
l=625 h=2200

468 x 2194

10716AF piastra di cablaggio front. 
l=700 h=1600

542 x 1594

10718AF piastra di cablaggio front. 
l=700 h=1800

542 x 1794

10720AF piastra di cablaggio front. 
l=700 h=2000

542 x 1994

10722AF piastra di cablaggio front. 
l=700 h=2200

542 x 2194

10816AF piastra di cablaggio front.
l=800 h=1600

642x1594

10818AF piastra di cablaggio front.
l=800 h=1600

642x1794

10820AF piastra di cablaggio front. 
l=800 h=2000

642 x 1994

10822AF piastra di cablaggio front. 
l=800 h=2200

642 x 2194

10916AF piastra di cablaggio front. 
l=800 h=1600

742 x 1594

10918AF piastra di cablaggio front. 
l=800 h=1800

742 x 1794

10920AF piastra di cablaggio front. 
l=800 h=2000

742 x 1994

10922AF piastra di cablaggio front. 
l=800 h=2200

742 x 2194

Piastre di cablaggio a 
inserimento frontale
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Codice Descrizione

0/3316AF pannello di compensazione verticale 
l=109 h=1600

0/3318AF pannello di compensazione verticale
 l=109 h=1800

0/3320AF pannello di compensazione verticale 
l=109 h=2000

0/3322AF pannello di compensazione verticale
 l=109 h=2200

Codice Descrizione

IR/PI04 profilo di irrigidimento
perpiastra di cablaggio arm. p=400

IR/PI05 profilo di irrigidimento
perpiastra di cablaggio arm. p=500

IR/PI06 profilo di irrigidimento
perpiastra di cablaggio arm. p=625

IR/PI08 profilo di irrigidimento
perpiastra di cablaggio arm. p=800

IR/PI10 profilo di irrigidimento
perpiastra di cablaggio arm. p=1000

Pannelli di compensazione verticale Irrigidimento per piastra di cablaggio
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11016AL piastra di cablaggio lat. 
l=1000 h=1600 951 x 1799

11018AL piastra di cablaggio lat. 
l=1000 h=1800 951 x 1799

11020AL piastra di cablaggio lat. 
l=1000 h=2000 951 x 1999

11022AL piastra di cablaggio lat. 
l=1000 h=2200 951 x 2199

11216AL piastra di cablaggio lat. 
l=1200 h=1600 1154 x 1599

11218AL piastra di cablaggio lat. 
l=1200 h=1800 1154 x 1799

11220AL piastra di cablaggio lat. 
l=1200 h=2000 1154 x 1999

11222AL piastra di cablaggio lat. 
l=1200 h=2200 1154 x 2199

11416AL piastra di cablaggio lat. 
l=1400 h=1600 1302 x 1599

11418AL piastra di cablaggio lat. 
l=1400 h=1800 1302 x 1799

11420AL piastra di cablaggio lat. 
l=1400 h=2000 1302 x 1999

11422AL piastra di cablaggio lat. 
l=1400 h=2200 1302 x 2199

Codice Descrizione  (l x h)

10616AL piastra di cablaggio lat. 
l=625 h=1600 577 x 1599

10618AL piastra di cablaggio lat. 
l=625 h=1800 577 x 1799

10620AL piastra di cablaggio lat. 
l=625 h=2000 577 x 1999

10622AL piastra di cablaggio lat. 
l=625 h=2200 577 x 2199

10716AL piastra di cablaggio lat. 
l=700 h=1600 651 x 1599

10718AL piastra di cablaggio lat. 
l=700 h=1800 651 x 1799

10720AL piastra di cablaggio lat. 
l=700 h=2000 651 x 1999

10722AL piastra di cablaggio lat. 
l=700 h=2200 651 x 2199

10816AL piastra di cablaggio lat. 
l=800 h=1600 751 x 1599

10818AL piastra di cablaggio lat. 
l=800 h=1800 751 x 1799

10820AL piastra di cablaggio lat. 
l=800 h=2000 751 x 1999

10822AL piastra di cablaggio lat.
l=800 h=2200 751 x 2199

10916AL piastra di cablaggio lat.
l=900 h=1600 851 x 1599

10918AL piastra di cablaggio lat.
l=900 h=1800 851 x 1799

10920AL piastra di cablaggio lat. 
l=900 h=2000 851 x 1999

10922AL piastra di cablaggio lat. 
l=900 h=2000 851 x 2199

Piastre di cablaggio 
inserimento laterale
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Codice Descrizione  (l x h)

602 piastra mod. regolabile 
l=625 h=200 489x198

603 piastra mod. regolabile 
l=625 h=300 489x298

604 piastra mod. regolabile 
l=625 h=400 489x398

605 piastra mod. regolabile 
l=625 h=500 482x498

606 piastra mod. regolabile 
l=625 h=600 482x598

607 piastra mod. regolabile 
l=625 h=700 482x698

608 piastra mod. regolabile 
l=625 h=800 482x798

601 piastra mod. regolabile 
l=625 h=1000 482x998

702 piastra mod. regolabile 
l=700 h=200 556x198

703 piastra mod. regolabile 
l=700 h=300 556x298

704 piastra mod. regolabile 
l=700 h=400 556x398

705 piastra mod. regolabile 
l=700 h=500 556x498

706 piastra mod. regolabile 
l=700 h=600 556x598

707 piastra mod. regolabile 
l=700 h=700 556x698

708 piastra mod. regolabile 
l=700 h=800 556x798

701 piastra mod. regolabile 
l=700 h=1000 556x998

802 piastra mod. regolabile 
l=800 h=200 656x198

803 piastra mod. regolabile 
l=800 h=300 656x298

804 piastra mod. regolabile 
l=800 h=400 656x398

805 piastra mod. regolabile 
l=800 h=500 656x498

806 piastra mod. regolabile 
l=800 h=600 656x598

807 piastra mod. regolabile 
l=800 h=700 656x698

808 piastra mod. regolabile 
l=800 h=800 656x798

801 piastra mod. regolabile 
l=800 h=1000 656x998

902 piastra mod. regolabile 
l=900 h=200 756x198

903 piastra mod. regolabile 
l=900 h=300 756x298

904 piastra mod. regolabile 
l=900 h=400 756x398

905 piastra mod. regolabile 
l=900h=500 756x498

906 piastra mod. regolabile 
l=900 h=600 756x598

907 piastra mod. regolabile 
l=900 h=700 756x698

908 piastra mod. regolabile 
l=900 h=800 756x798

901 piastra mod. regolabile 
l=900 h=1000 756x998

102 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=200 856x198

103 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=300 856x298

104 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=400 856x398

105 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=500 856x498

106 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=600 856x598

107 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=700 856x698

108 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=800 856x798

110 piastra mod. regolabile 
l=1000 h=1000 856x998

Piastre modulari regolabili 
per fissaggio apparecchi
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Codice Descrizione

A107 kit rialzi per morsettiera l=625/700 

A108 kit rialzi per morsettiera l=800

A109 kit rialzi per morsettiera l=900

A1010 kit rialzi per morsettiera l=1000

A107/PE16 kit rialzi per morsettiera l=625/700
con PE 16 kA

A107/PE20 kit rialzi per morsettiera l=625/700
con PE 20 kA

A108/PE16 kit rialzi per morsettiera l=800
con PE 16 kA

A108/PE20 kit rialzi per morsettiera l=800
con PE 20 kA

A109/PE16 kit rialzi per morsettiera l=900
con PE 16 kA

A109/PE20 kit rialzi per morsettiera l=900
con PE 20 kA

A1010/PE16 kit rialzi per morsettiera l=1000
con PE 16 kA

A1010/PE20 kit rialzi per morsettiera l=1000
con PE 20 kA

Kit per morsettiera orizzontale

Codice Descrizione

1/0423 montante interno h=23 p=400 

1/0523 montante interno h=23 p=500 

1/1923 montante interno h=23 p=625 

Montanti interni per 
sostegno piastre regolabili
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Codice Descrizione

SBC06 supporto orizzontale amarro cavi l=625

SBC07 supporto orizzontale amarro cavi l=700

SBC08 supporto orizzontale amarro cavi l=800

SBC09 supporto orizzontale amarro cavi l=900

SBC10 supporto orizzontale amarro cavi l=1000

Codice Descrizione

2/0423 listello per amarro cavi arm. p=400

2/0523 listello per amarro cavi arm. p=500

2/0623 listello per amarro cavi arm. p=625

Listello per amarro cavi Supporto orizzontale amarro cavi
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Codice Descrizione

2/3020 supporto per sistema sbarre, morsettiera o 
canala l=200 

2/3040 supporto per sistema sbarre, morsettiera o 
canala l=400

2/3006 supporto per sistema sbarre, morsettiera o 
canala l=600

2/3007 supporto per sistema sbarre, morsettiera o 
canala l=700

2/3008 supporto per sistema sbarre, morsettiera o 
canala l=800 

2/3009 supporto per sistema sbarre, morsettiera o 
canala l=900

2/3010 supporto per sistema sbarre, morsettiera o 
canala l=1000

Codice Descrizione

1/4604 montante divisorio per tunnel p=400 

1/4605 montante divisorio per tunnel p=500

1/4606 montante divisorio per tunnel p=625

1/4608 montante divisorio per tunnel p=800

1/4610 montante divisorio per tunnel p=1000

Staffe per sistema sbarre, 
morsettiera o canala

Supporti per isolatori zona superiore

Montanti divisori per tunnel

Codice Descrizione

1/4702 supporto isolatori lineari zona
 superiore l=200

1/4704 supporto isolatori lineari zona 
superiore l=400

1/4706 supporto isolatori lineari zona 
superiore l=625
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1/4707 supporto isolatori lineari zona 
superiore l=700

1/4708 supporto isolatori lineari zona 
superiore l=800

1/4709 supporto isolatori lineari zona 
superiore l=900

1/4710 supporto isolatori lineari zona 
superiore l=1000

1/4702ISO supporto isolatori inclinati
Smart-Energy l=200

1/4704ISO supporto isolatori inclinati
Smart-Energy l=400

1/4706ISO supporto isolatori inclinati
Smart-Energy l=625

1/4707ISO supporto isolatori inclinati
Smart-Energy l=700

1/4708ISO supporto isolatori inclinati
Smart-Energy l=800

1/4709ISO supporto isolatori inclinati
Smart-Energy l=900

1/4710ISO supporto isolatori inclinati
Smart-Energy l=1000

Codice Descrizione

0/4806 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=625

0/4807 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=700

0/4808 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=800

0/4809 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=900

0/4810 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=1000

0/4812 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=1200

0/4814 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=1400

0/4816 profilo portante per sostegno pesi gravosi 
l=1600

Profili portanti per sostegno
 pesi gravosi
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Codice Descrizione

1/4804 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=400 

1/4805 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=500

1/4806 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=625

1/4807 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=700

1/4808 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=800

1/4809 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=900

1/4810 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=1000

1/4812 profilo oriz.per amarro cavi o isol. p=1200

Codice Descrizione

0/4006 profilo portante trafo l=625 

0/4007 profilo portante trafo l=700

0/4008 profilo portante trafo l=800

0/4709 profilo portante trafo l=900

0/4010 profilo portante trafo l=1000

Codice Descrizione

PVF16 profilo interno verticale frontale h=1600

Profili orizzontali per 
amarro cavi o isolatori

Profili portanti per trasformatore

Profili interni verticali frontali

PVF18 profilo interno verticale frontale h=1800

PVF20 profilo interno verticale frontale h=2000

PVF22 profilo interno verticale frontale h=2200
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Codice Descrizione

RH2507/I sistema sbarre orizzontale l=700 250 A

RH2509/I sistema sbarre orizzontale l=900 250 A

RH4007/I sistema sbarre orizzontale l=700 400 A

RH4009/I sistema sbarre orizzontale l=900 400 A

RH6307/I sistema sbarre orizzontale l=700 630 A

RH6309/I sistema sbarre orizzontale l=900 630 A

Sistemi sbarre orrizzontali

Codice Descrizione

IS/2 supporto inclinato con isolatori 250 A

IS/6 supporto inclinato con isolatori 400/630 A

Codice Descrizione

RV2512/I sistema sbarre verticale l=1200 250 A

RV2516/I sistema sbarre verticale l=1600 250 A

RV4012/I sistema sbarre verticale l=1200 400 A

RV4016/I sistema sbarre verticale l=1600 400 A

RV6312/I sistema sbarre verticale l=1200 630 A

RV6316/I sistema sbarre verticale l=1600 630 A

Supporti inclinati con isolatori

Sistemi sbarre verticali
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Codice Descrizione

0/320414 pann. separatore vert. cieco p=400 h=1400

0/320416 pann. separatore vert. cieco p=400 h=1600

0/320418 pann. separatore vert. cieco p=400 h=1800

0/320420 pann. separatore vert. cieco p=400 h=2000 

0/320422 pann. separatore vert. cieco p=400 h=2000 

0/320514 pann. separatore vert. cieco p=500 h=1400 

0/320516 pann. separatore vert. cieco p=500 h=1600 

0/320518 pann. separatore vert. cieco p=500 h=1800 

0/320520 pann. separatore vert. cieco p=500 h=2000 

0/320522 pann. separatore vert. cieco p=500 h=2200 

0/320614 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1400 

0/320616 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1600 

0/320618 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1800 

0/320820 pann. separatore vert. cieco p=625 h=2000

0/320622 pann. separatore vert. cieco p=625 h=2200

0/320814 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1400

0/320816 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1600

0/320818 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1800

0/320820 pann. separatore vert. cieco p=625 h=2000

0/320822 pann. separatore vert. cieco p=625 h=2200

0/321014 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1400

0/321016 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1600

0/321018 pann. separatore vert. cieco p=625 h=1800

0/321020 pann. separatore vert. cieco p=625 h=2000

Codice Descrizione

250A foratura personalizzata su piastra
di fondo o separatore 

Pannelli separatori verticali ciechi

Foratura personalizzata su 
piastra di fondo o separatore

0/321022 pann. separatore vert. cieco p=625 h=2200



www.lafer.com  |  43

Codice Descrizione

1/320414  pann. separatore vert. in rete p=400 
h=1400

1/320416  pann. separatore vert. in rete p=400 
h=1600

1/320418  pann. separatore vert. in rete p=400 
h=1800

1/320420  pann. separatore vert. in rete p=400 
h=2000

1/320422  pann. separatore vert. in rete p=400 
h=2200

1/320514  pann. separatore vert. in rete p=500 
h=1400

1/320516  pann. separatore vert. in rete p=500 
h=1600

1/320518  pann. separatore vert. in rete p=500 
h=1800

1/320520  pann. separatore vert. in rete p=500 
h=2000

1/320522  pann. separatore vert. in rete p=500 
h=2200

1/320614  pann. separatore vert. in rete p=625 
h=1400

1/320616  pann. separatore vert. in rete p=625 
h=1600

1/320618  pann. separatore vert. in rete p=625 
h=1800

1/320620  pann. separatore vert. in rete p=625 
h=2000

1/320622  pann. separatore vert. in rete p=625 
h=2200

1/320814  pann. separatore vert. in rete p=800 
h=1400

Pannelli separatori verticali in rete
1/320816  pann. separatore vert. in rete p=800 

h=1600

1/320818  pann. separatore vert. in rete p=800 
h=1800

1/320820  pann. separatore vert. in rete p=800 
h=2000

1/320822  pann. separatore vert. in rete p=800 
h=2200

1/321014  pann. separatore vert. in rete p=1000 
h=1400

1/321016  pann. separatore vert. in rete p=1000 
h=1600

1/321018  pann. separatore vert. in rete p=1000 
h=1800

1/321020  pann. separatore vert. in rete p=1000 
h=2000

1/321022  pann. separatore vert. in rete p=1000 
h=2200
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Codice Descrizione

SPVC2 segregazione orizzontale sup. in rete l=200

SPVC4 segregazione orizzontale sup. in rete l=400

SP6R segregazione orizzontale sup. in rete l=625

SP7R segregazione orizzontale sup. in rete l=700

SP8R segregazione orizzontale sup. in rete l=800

SP9R segregazione orizzontale sup. in rete l=900

SP10R segregazione orizzontale sup. in rete l=1000

Codice Descrizione

SOV0205 segregazione orizzontale superiore cieca 
l=200 p=500

SOV0206 segregazione orizzontale superiore cieca 
l=200 p=625

SOV0405 segregazione orizzontale superiore cieca 
l=400 p=500

SOV0406 segregazione orizzontale superiore cieca 
l=400 p=625

Segregazioni orrizzontali 
superiori in rete

Segregazioni orrizzontali 
superiori cieche
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Codice Descrizione

STU0202M segregazione verticale superiore cieca 
l=200 h=200

STU0402M segregazione verticale superiore cieca 
l=400 h=200

STU0602M segregazione verticale superiore cieca 
l=625 h=200

STU0702M segregazione verticale superiore cieca 
l=700 h=200

STU0802M segregazione verticale superiore cieca 
l=800 h=200

STU0902M segregazione verticale superiore cieca 
l=900 h=200

STU1002M segregazione verticale superiore cieca 
l=1000 h=200

Codice Descrizione

SOV0205F segregazione orizzontale superiore
in policarbonato l=200 p=500

SOV0206F segregazione orizzontale superiore
in policarbonato l=200 p=625

SOV0405F segregazione orizzontale superiore
in policarbonato l=400 p=500

SOV0406F segregazione orizzontale superiore
in policarbonato l=400 p=625

Segregazioni orizzontali 
superiori in policarbonato

Segregazioni verticali 
superiori cieche
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Codice Descrizione

0/2600 distanziale fisso a pavimento

Codice Descrizione

KR4 kit composto da 2 ruote girevoli e 
2 ruote girevoli con freno

Codice Descrizione

0/26M12 distanziale regolabile a pavimento M12

0/26M12IN distanziale regolabile a pavimento
in acciaio inox M12

0/26M16 distanziale regolabile a pavimento M16

0/26M16IN distanziale regolabile a pavimento
in acciaio inox M16

Distanziale fisso a pavimento Distanziali regolabili a pavimento

Kit ruote
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Codice Descrizione

6/5870/55 maniglia girevole, chiave (standard)

6/5860/55 maniglia girevole, triangolo 8 mm

6/5880/55 maniglia girevole, doppia aletta 3 mm

6/5850/55 maniglia girevole, pulsante 

Codice Descrizione

S57 serratura a maniglia con chiave

Codice Descrizione

8/L chiave per serratura a triangolo
serigrafata Lafer

8/N chiave per serratura a triangolo
neutra

Serratura a maniglia girevole

Serratura a maniglia

Chiavi per serratura a 
triangolo
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Codice Descrizione

BLP blocco piastre regolabile

Codice Descrizione (p x l x h)
2/2000 tasca porta schemi grande 30 x 230 x 220

Sistema chiusura piastra regolabile Tasche porta schemi
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Note



50  |  www.lafer.com

Note
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Note
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