
AUTOMATION
Armoires électriques pour 

automatisation
industrielle jusqu’à 4000 A
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Les armoires Automation peuvent être 

équipés avec plaque de montage à insertion 

frontale ou latérale.

Ils sont compatibles avec les jeux de barres 

Smart-Energy Basic, Smart-Energy Plus ou 

en cuivre plein.

Caractéristiques principales
Automation Standard
• Ossature d’armoire en tôle épaisseur

20/10 mm.

• Degré de protection IP30 (version sans

porte) ou IP55 (version avec porte pleine

ou vitrée).

• Possibilité de couplage latéral.

• Armoires compatibles avec toute

marque d’équipements (ABB, Schneider, 

Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres

couleurs sur demande).

• Armoires réalisables en acier inoxydable

sur demande.

• Mise à la terre brevetée.

• Large éventail d’accessoires pour répondre 

à n’importe quelle exigence.

• Essai sismique CESI n B3020327 avec

accélération 1,0 g.

Armoires électriques
pour automatisation
industrielle jusqu’à 4000 A
(IP30 – IP55, de FORME 1 à FORME 2).

Automation Attic Power:
Aménagement pour installation horizontale du jeu de barres en haut

d’armoire. Solution équipée avec segregation horizontale conçue 

pour faciliter les raccordements.
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Spécifications techniques Automation Standard

(P)(L)

(H)

Armoire

(L)

Gaine
à câbles

(L)

Armoire
à portes battantes

Armoire: Ossature d’armoire en tôle,

épaisseur 20/10 mm, armoire équipé avec

porte pleine. 

Armoire Attic Power IP30: Aménagement

pour installation horizontale du jeu de barres

en haut d’armoire. Solution équipée avec

segregation horizontale conçue pour faciliter

les raccordements et porte pleine.

Armoire à portes battantes: ossature 

d’armoire en tôle épaisseur 20/10 mm

Acier inoxydable: Armoire en acier inoxydable 

disponible sur demande.

Armoire Attic Power IP55: Améngement

pour installation horizontale du jeu de barres

en haut d’armoire. Solution équipée avec

segregation horizontale, porte intèrne et

porte vitrée.

Typologie
Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Armoire 625

1800 / 2000 / 2200
(Espace utile = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile = P - 100)

700

800

900

1000

Armoire
à portes battantes

1000

1800 / 2000 / 2200
(Espace utile = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile = P - 100)

1200

1400

1600

Gaine à câbles 300 1800 / 2000 / 2200
(Espace utile = H - 200) 400 / 500 / 625 / 800 / 1000

400

Caractéristiques 
électriques

Tensions assignées

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée(fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés
Courant assigné (In) Jusqu’à 4000 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. (Icw) 75 kA

Caractéristiques 
mécaniques Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X
Externe De IP30 à IP55

Resistance mecanique
aux chocs (Indice IK) IIK10 porte pleine

Accès aux raccordements Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 1

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur 15/10 - 20/10 mm
Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B
Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable

Composants synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC
Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de démander la 
fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions
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Certifications Spécifications techniques Automation Attic Power
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Armoire
à portes battantes

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm
Armoire 625

1800 (200/250 espace JDB)
2000 (200/250 espace JDB)
2200 (200/250 espace JDB)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile = P - 100)

700

800

900

1000

Armoire
à portes battantes

1000
1800 (200/250 espace JDB)
2000 (200/250 espace JDB)
2200 (200/250 espace JDB)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile = P - 100)

1200

1400

1600

Gaine à câbles 300 1800 (200/250 espace JDB)
2000 (200/250 espace JDB)
2200 (200/250 espace JDB)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
400

Caractéristiques 
électriques 

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V
Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV
Fréquence assignée(fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 
Courant assigné (In) Jusqu’à 4000 A
Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec (Icw) 75 kA

Caractéristiques 
mécaniques Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X
Externe De IP30 à IP55

Resistance mecanique
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 
IK10 porte pleine

Accès aux raccordements Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 2

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 - 20/10 mm
Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B
Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants synthétiques  Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC
Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de démander la 
fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions

Verification à effectuer Article/ Paragraphe Méthode de verification Nb. essai

Dégree des protection 
des enveloppes 10.3

IP30 Par essai EPT16AVM033754359 
EUROFINS

IP55 Par essai B0011835 CESI

Protection contre les 
chocs Mécaniques (IK) 10.2.6

IK9 Par essai EPT16AVM034154359 
EUROFINS

IK10 Par essai EPT16AVM033854359 
EUROFINS

Imites d’échauffement
10.10.4.2

Ensembles à un 
copartiment avec courant 
assigné inférieur ou égal 

à 630 a

Vérification par calcul selon la 
méthode des pertes de puissance

10.10.4.3

Ensembles à un 
compartiment o multiple 

avec courant assigné 
inférieur ou égal à 1600 a

Vérification selon la CEI 17-43

Annexe de la norme
(paragraphe 7.2 point 3)

Ensembles à un compar-
timent ou multiple avec 

courant assigné 1600 
A<Ina<3150 A

Vérification selon la CEI 17-43 avec 
comparaision avec compartment 
testé

08574-18-0807
02472-15-0378
IPH

Distances d’isolement 10.4 Par essai Protocole qualité lafer

Lignes de fuite 10.4 Par essai Protocole qualité lafer

Vérification de la tenue 
aux courts-circuits du 
circuit de protection 10.5.3

Cuivre plein 60 kA
- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B0015061 CESI

Aluminium extrudé 60 kA
- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B7001848 CESI

Aluminium plein  60 kA
- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B6004584 CESI

Vérification de la tenue 
aux courts-circuits 

10.11

Smart Energy 35 kA
- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B3012744 CESI

Smart Energy 70 kA
- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B3013956 CESI

Cuivre plein 70 kA
- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B0015061 CESI

Cuivre plein 80 kA
- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

A6018748 CESI

Cuivre plein 
150 kA

- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

A6018747 CESI

Smart Energy Plus 
Smart Energy Copper 75A

- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B8020497 CESI

Smart Energy 
Copper 105 kA

- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B8020496 CESI

Smart Energy Plus 
105 kA

- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B6004584 CESI

Smart Energy Plus 
105 kA

- Par essai
- Par comparaison avec un modèle de 
référence

B5002265 CESI

Essai sismique 0.7 g Par essai B3020329 CESI

1 g Par essai B3020327 CESI
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Sections de construction
Automation Standard

2 
Plaque de 
câblage

1
Panneaux
arrière

6
Panneau 

latéral

Série Automation 
Concevez et achetez votre panneau Lafer en ligne grâce à notre configurateur de planification gratuit Fast-One. 

Découvrez notre catalogue technique.

4
Panneau 
latéral

3
Toit

5
Portes 
personnalisées

9
Montants

7 
Socles

8
Fond

Télécharger le catalogue 
technique de la série Automation

Télécharger le dépliant
de la série Automation

Télécharger le datasheet
de la série Automation
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Plaque de montage à insertion latérale: 
solution étudiée pour exploiter au maximum 

toute la surface de la plaque.

Reteneur de porte:
système qui garanti l’overture de la porte à 90°.

Système de verrouillage:
poignée pivotante (serrure avec insert triangle 

sur demande).

Personnalisation de l’armoire: il est possible 

d’ajouter le logo du client.

Plaque de câblage au fond d’armoire:  
solution qui permet d’exploiter au maximum 

la profondeur de l’armoire.

Plaque de montage à insertion frontale: 
le système de guidage sur rails facilte 

l’emplacement de la plaque.

Traverses internes portantes:
profilés porteurs pour supporter des poids 

lourds.

Plaque personnalisée: plaque de câblage 

perçée en fonction des appareils à monter.

Smontaggio porta: è possibile rimuovere 

facilmente la porta togliendo le spine esterne.

Armoire à portes battantes: alignement des 

portes grâce à l’adoption d’un système de 

fermeture intelligent.

Détails

Solutions de câblage

Jeu de barres Smart Energy Basic incliné ou 
linéaire: jeux de barres jusqu’à 1250A.

Cloisonnement: horizontal reparti en trois 

sections, predisposé pour barres flexibles ou 

rigides.

Smart-Energy plus:  jeu de barres jusqu’à 

4000A

Sistema sbarre Smart-Energy Copper:
profilés en cuivre jusqu’à 4000A.

Jeux de barres
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